
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

ボトムマウントヘッドライトステー 

適応車種 商品ＮＯ． 

ｽﾃｨｰﾄﾞ 400/600(VLS 除く) 

ｼｬﾄﾞｳｽﾗｯｼｬｰ 400/750 

V ﾂｲﾝﾏｸﾞﾅ 

DS１１,DS４(DSC 除く)、DS250 
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■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一

切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご

理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、

次のシンボルマークで示しています。 

 

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場

合を示してあります。 

 

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想

定される場合を示してあります。 

 

  

・この商品はボトムマウントタイプのヘッドライトを車両に取り付けるためのステーです。 

ボトムマウント以外（サイドマウントタイプ等）のヘッドライトは取り付けできません。 

なお、ヘッドライトは別売となります。 

  ・車種によってはフロントウインカーが純正ヘッドライトステーと一体になったものもあ 

りますので、この場合はフロントウインカーの交換が必要になります。 

予めご了承ください。 

  ・純正ヘッドライトの取り外し、ヘッドライトの配線方法等は車種により異なりますので 

サービスマニュアルで確認し、取付作業を行なってください。 

  ・取り付けの際は、エンジンを停止させメインスイッチをＯＦＦにしてください。 

  ・作業に入る前に必ず、安全を確保した上で作業を行なってください。 

  ・この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 

  ・取り付けは確実に行なってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルク 

レンチを使って所定トルクで確実に締めつけてください。 

  ・取り付け後、約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行なって 

ください。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行ない、同様の増し締めを行なってくだ 

さい。 

  ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検 

してください。 

  ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介 

した商品についても同様です。予めご了承ください。 
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 本商品の特徴  

 ベーツタイプ等ボトムマウントのヘッドライトが取り付け可能。 

 サビに強いステンレス製。 

 

 商品内容  

NO パーツ名 
サイズ

(mm) 

数

量 
NO パーツ名 

サイズ

(mm) 

数

量 

① ﾎﾞﾄﾑﾏｳﾝﾄﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｽﾃｰ   1 ③ 六角穴付ボタンボルト M6Ｘ15 2 

② 六角穴付ボタンボルト M6Ｘ30 2 ④ 六角Ｕナット Ｍ6 2 

 取付方法  

  ［純正ヘッドライトの取り外し］ 

 

1.純正ヘッドライトレンズユニットを取り外し 

ます。 

 

2.純正ヘッドライトハウジング内のハーネス類 

 のコネクターを外し、ハーネスを取り外します。 

 

3.アンダーブラケット下側の純正の六角ナットを 

 緩めヘッドライトハウジングを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

  ［ボトムマウントヘッドライトステーおよびヘッドライト（別売）の取り付け］ 

 

 

1.アンダーブラケットに①ボトムマウン

トヘッドライトステーを②又は③六角

穴付ボタンボルト、④六角Ｕナットを使

用して取り付けます。 

 

2.①ボトムマウントヘッドライトステー

にヘッドライト（別売）を仮付けします。 

 

3.ヘッドライト（別売）のハーネスを車体

側ハーネスと接続します。 

 

4.ハーネス、カプラーの接続部にビニール

テープを 

 巻く、カバーを被せる等の防水処理を施

します。 

 

5.ヘッドライト（別売）のＨｉ－Ｌｏが正

常に切り替るか確認してください。 

 

6.ヘッドライト（別売）の光軸を調整した

後、取り付け部分を本締めします。 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

  ［ハーネスの接続］ 

 

 

［Ａ］ 

当社 4.75 インチベーツライト（品番 36769/廃番）等、Ｈ4 カブラー組込み済みのヘッドライト

を使用する場合は、そのまま純正ヘッドライトハーネスに接続してください。 

 

 

 
 

 

 

 

［Ｂ］ 

当社 4.5 インチベーツタイプヘッドライト（品番 

36764）を使用する場合、別売のＨ4 変換コネクター（品番 37284）等を使用し右記のように接

続してください。 

 

 

 
 

 

 

  ［Ｃ］ 

  上記以外の場合はヘッドライトの取扱説明書を参照のうえ、ギボシ端子やコネクター類を適宜使用し 

  接続してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


