
  

取扱説明書                     
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

コンデンサハーネス 
適応車種 商品ＮＯ． 

   汎用 98642 
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■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一

切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理

解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、

次のシンボルマークで示しています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場

合を示してあります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想

定される場合を示してあります。 
 

    

 

・ 走行前に、ハーネスの取り回し、メーターの固定に異常が無いことを必ず確

認して下さい。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。 

  

 

・ 当社にて指定した用途や接続方法以外での使用はしないでください。 

 

・ 接続の際は絶縁スリーブがしっかりと装着されている事を確認してくださ

い。車両の金属部分に触れた場合などに不具合が発生する可能性が有ります。 

 

・ 本商品は汎用品となります。車両、メーターの接続状態によっては効果が得

られない場合もございます。 

 本商品の特徴  

• 電気式メーターの電源線にノイズが乗っている場合に本商品を使用することにより、 

針の作動を安定させるコンデンサ付きハーネスです 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

 取付方法  

赤線をメーターのアクセサリー電源線と電源ハーネスの ACC 線に接続します。 

黒線をメーターのアース線と電源ハーネスの GND 線に接続します。 
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注意：メーターのアクセサリー電源線以外には接続しないでください 

   アクセサリー電源線の配線色はそれぞれのメーター取扱説明書にてご確認ください 

   配線取り回しの際はコンデンサ部を曲げたり負荷が掛からない様ご注意ください 


