
別売品（OPTION）

174
該当商品を取り付け
るための必須同時
交換品を含めたトー
タル作業時間の目安

該当商品単
独での取付
作業時間の
目安

法規準に抵
触するため
公道使用で
きません。

表示作業
時間に
ついて

規定の条件
を満たせば
公道使用で
きます。

デイトナの商品は基本的に公道で使
用できます。条件付き、または公道
使用不可となる商品につきまして
は、右マークを表示してあります。

熟練したメカニックが作業した場合の
標準的な商品取付時間の目安です。
※�ブレーキエア抜き作業やセッティング�
などの所要時間は含まれておりません。
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ランプ類
LED Head Light Bulb, Head Light, Turn Signal & Tail Light5

◆代表車種
■CB1300SF/SB（'06,�'07）
■CB400SF�Spec-Ⅲ（'06,�'07）
■CB400SB（'06,�'07）

ハザード機能付のLED対応ウインカーリレー。（2極ウインカーリレー
用）従来のLEDウインカーリレーにハザード機能が合体。お好みの
ON/OFFスイッチを別途購入、取り付けすればハザード機能を追加可
能です。（100W対応のスイッチにかぎる）（当社製対応スイッチ：シー
ソースイッチ（19172）、スライドスイッチ（40440）、トグルスイッチ
（24672）、集合スイッチ（70193））当社LEDウインカーに対応。
●�純正ウインカーリレーが2極もしくは3極のもの以外は取り付けできません。
●�ポジション機能が標準装備されている車両では車種によってウインカーのポ
ジション線を外す必要があります。

■LED対応ウインカーリレー2Pin ■110型変換ハーネス■LEDウインカーオプションハーネス

■ウインカーリレー（ハザード機能付）

■ウインカーリレー9P変換ハーネス

95437 ¥3,200

70853 ¥900

69593 ¥1,800

95441 ¥5,000

69637 ¥1,800

LEDウインカーを装着する際に必要なウイン
カーリレー。消費電力の違いにより、点滅速度
が変化しないICリレー。取付部2極平端子前
後トータルで100Wのウインカーまで対応、
ノーマルの補修品としても使用できます。また
バルブとLEDの複合取付にも対応。
●�ウインカーリレーとハザードリレーが別々の車両
は、ウインカーリレーが2個必要になります。

当社製LED対応ウインカーリレーを110型コ
ネクターに変換するハーネス。

LEDウインカーを装着の際、指示した方向の
逆方向のウインカーも点灯してしまう車両に
使用します。
●�ウインカーインジケーターがバルブの一灯式（左
右共用）でウインカーと同じタイミングで点滅す
る車両に使用します。

●�M10→M8へ変換。

新型HONDA車に多く見られる車体側が9P
カプラーの車両にLEDウインカー対応リレー
（95347）を取り付けるために、2P平端子
接続に変換するハーネス。

LEDウインカーオプションパーツ
LED Turn Signal Option parts

■バーリングワッシャー

■ウインカーホルダープレート

78032 ¥300

97238 ¥2,200 97420 ¥2,200 97398 ¥2,200 97399 ¥2,200 97235 ¥2,200

適合車種 年式
ウインカーホルダープレート

ウインカーリレー
フロント リア
HONDA

NC750X '14 97238 97238 95437
YAMAHA

MT-09/ABS '14〜'18

97420 97420 95437

XSR900 '16〜'18

MT-07 '18

XSR700 '18

YZF-R3 '15〜'19
YZF-R25 '15〜'19

D-LightSTELLAR/SOL車種別適合表

適合車種 年式
ウインカーホルダープレート

ウインカーリレー
フロント リア
SUZUKI

GSX-S1000F '15
97399

−
95437V-STROM650 '18 97398

KAWASAKI
ZRX1200DAEG '09〜'16 97235

97235 95437
Z900RS '18 97235
Ninja250 '13〜'17 −
Ninja250R '08〜'12 97235

■LED対応ウインカーリレー3Pin

99109 ¥3,000

0.1W～100Wまで使用可能。LEDから純
正電球まで対応するウインカーリレー。アー
ス付の3P仕様とし、95437(2P)では対応
しきれなかったLEDまでカバーします。CE
規格取得済。ラバーブラケット付属。
●�ケースサイズ29×37×16.5（mm）�
（ラバーブラケットを除く）�
カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。

●DC12V専用品。

■ウインカーアダプター

M8
M10

98943 ¥4,500
98945 ¥4,5001個入り

■HONDA
■YAMAHA/■KAWASAKI

■SUZUKI 1 ■SUZUKI 2 ■KAWASAKI

装着例

●2個セット。
●�M8は板厚2～9ｍｍ、�
M10は板厚3～8ｍｍに対応。

●マットブラックアルマイト
●D-Light�STELLAR/SOL用。
※�ナンバープレートにウインカー発光面
が隠れる場合などにウインカー取付
位置を38mm外側に移動できます。

98943 98945

38mm

M8×P1.25

M8×P1.25

M10×P1.25

38mm

M8×P1.25

LED対応ウインカーリレー3PIN（ハザード機能＆ポジション機能付き） 15368 ¥4,500

■LED対応ウインカーリレー
ハザード＆ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー３PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます（※1）。O.1W
～100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。アース付きの3P仕様とし、95441（2P）で対応しきれなかったLEDま
でカバーします。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適です。
●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。
●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。　
●DC12V専用品。　
●取り付けには配線加工が必要です。
※1�ハザード用のスイッチが別途必要です。
※配線加工を行なえば、純正ウインカーポジションにも使用可能。
※ハザード用とフロントポジション用両方の配線を行なうことで、ウインカー作動時に作動側のポジションが消灯します。




