
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 
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■ ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明

書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告げるも

のです。 
 

禁止の行為であることを告げるものです。 

 

条件次第では法令違反となることを告げる

ものです。  
その他の警告及び注意を告げるものです。 

 
表記の注意を告げるものです。 

 

表記の禁止行為を告げるものです。 

 
表記の注意を告げるものです。   

    

 

・この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流（DC）12V 二輪車専用品です。バッテリーレス車、6V や交流（AC）

の二輪車には使用できません。 

・H7 のハロゲンバルブを採用したヘッドライト専用です。H7 以外のバルブタイプのヘッドライトには、お取り

付けできません。 

・この商品を改造して使用しないでください。また落としたり、無理な力を加えたりキズ等を付けないでください。

破損した場合、ケガの原因となったり製品の機能低下や寿命時間の短縮、火災等の事故の原因となります。接続

するハーネス類の加工や延長等も同様です。（保証対象外） 

・この商品を幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり破損等により、ケガの原因となります。 

・LED の点灯中は光源（発光部）を直視しないでください。眩惑や視力障害となる可能性があります。 

  

 

・本製品は車検対応製品ですが、目視による検査では、検査官によって不適合（色温度範囲外）と判断される場合があ

ります。また光軸調整（検査用含む）のテスターも種類がさまざまであり、装着する灯具や検査テスターの種類によ

っては不合格と判断される場合もございます。その場合は検査官の指示に従ってください。 

・ご購入の前に、お取り付け車種とバルブ形状が一致していること、パッケージ記載の寸法図を参考にヘッドライトケ

ース内に取り付けスペースが確保されている事をよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの

距離の確認も必要です。車両によっては、純正シェードの取り外しやヘッドライトケース内の配線類の取り回し変更

等が必要となる場合があります。 

・お取り付けの際は、口金形状と定格電圧を確認し、配線のはさみ込みやねじれ等が無いよう確実に取り付けしてくだ

さい。脱落、過熱の原因となり点灯不良につながります。 

・配線類は高温となる場所を避けて取り付けしてください。配線が溶け故障の原因となります。 
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・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。 

・①LED バルブ ASSY には、油分等の汚れを付着させないでください。油分等の汚れが付着したまま使用しますとバ

ルブへの損傷や灯具（ヘッドライト）への損傷をあたえる恐れがあります。万一油分等の汚れが付着した場合は、無

水エタノール系の洗浄剤を使用し清潔なウエスでやさしく拭きとってください。 

・①LED バルブ ASSY の組み付けは確実に行なってください。フランジ部との組み付けは、確実にロックされている

かをご確認ください。脱落や発光状態に不具合が生じる可能性があります。 

・この商品は、製品の個体差により色温度が個々に異なる場合があります。 

・防水ラバーが付属しますが、車種によっては使用できない場合があります。また取り付けや、純正配線類の取り外し

の際に、車体側の加工が必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

・付属の防水ラバーを使用してもヘッドライトを完全に防水することはできません。取付状況により別途防水対策を行

なってください。 

・①LED バルブ ASSY の電源接続部は、取り付け後に絶縁テープ等で防水処理を行なってください。 

・①LED バルブのフランジ部は、ツメの方向を 4 方向に変更が可能です。純正バルブのツメを向きをご確認の上、フ

ランジをヘッドライトに組み付けしてください。 

※詳細は P5「純正ハロゲンバルブツメの向き」を参照ください。 

また LED バルブ ASSY の発光部は両サイドに向くように取り付けしてください。設計上、LED が上下へ配置でき

てしまいますが、配光がでない可能性がありますのでご注意ください。 

・取り付け車種（ヘッドライトの種類）により、点灯時の明るさや発光色が変わる場合があります。 

・ハロゲンバルブを装着したヘッドライトは、ハロゲンバルブ用のシェードやレンズカットの仕様となっております。

この商品の LED 素子は、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置に配置しておりますが、発光状態や明るさ、色温

度が変化するため、ヘッドライトの種類によっては照射光にリフレクターのカットライン（照射光にすじが出る）や、

ハロゲンバルブでは見えなかった光が出る（見えてしまう）可能性があります。また正常に集光できない場合もあり

ます。あらかじめご了承ください。 

・経年変化や H.I.D.をご使用し劣化（リフレクター部の変色や焼け）が進んでいるヘッドライトユニットでは、本来の

性能を発揮できない場合や、発光した LED の光を正常に集光させることができない場合があります。  

・純正ハロゲンバルブと比べ、色温度が変化します。お取り付け後、初めて夜間走行を行なう場合は、習熟運転を行な

い、色温度の変化に慣れてから通常走行を行なってください。 

・取り付け作業完了後、ヘッドライトの光軸調整を行なってください。 

・取り外した純正ハロゲンバルブは、大切に保管してください。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行なってください。異常が

あった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場等に必ずご相談してください。 

・①LED バルブ ASSY は精密部品が多数使用されております。定期的な点検を行なってください。 

 清掃の際はエアーダスターガンを使用しないでください。ファンが逆回転すると故障の原因になります。 

 

・パッケージ記載のルーメン値は本製品単体の明るさです。ヘッドライト装着後のカンデラ値とは数値が異なります。

また装着するヘッドライトによりカンデラ値が異なります。 

・BMW 等の輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し点灯しない場合や球切れ警告

灯が点灯する場合があります。 

・ハロゲンバルブと比べ消費電力が少なくなるため、Lo ビーム点灯時でも Hi ビームインジケーターが点灯する場合が

あります。 

・この商品は不具合が発生した場合、商品のみの保証となります。（保証期間内に限る）取り付け費用やその他物品、

移動、代車費用等は一切保証できません。あらかじめ、ご了承ください。詳細につきましては、商品付属の保証書（保

証規定）をご参照ください。 

・保証の受付の際は、販売店様のご捺印のある保証書またはご購入履歴（レシート等）が必要です。 

 

・点灯時及び消灯直後の①LED バルブ ASSY は大変高温です。ヤケドをする危険性がありますので絶対に素手や肌等

で触れないでください。 

 

・この商品は精密電子回路の集合体です。システム作動中には高電圧が発生します。①LED バルブ ASSY の分解や改

造（ハーネスの切断/延長）は絶対に行わないでください。感電やその他の故障、火災等の原因となります。 

 

・取り付け作業を行なう前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

・システム作動中には手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電のする恐れがあります。消灯直後も

電圧が残留しており危険です。 

・車体がぬれている場合や、ぬれた手でのバルブ交換作業は行なわないでください。感電の危険性があります。 

 

・灯具が 2 灯以上ある車両は、左右の同軸上のバルブ色温度を合わせてください。 

NG 例・・左側（LED バルブ（Lo））/右側（純正ハロゲン（Lo）） 

※ Hi ビームまたは Lo ビーム使用時に、同軸上の左右色温度が違った場合、保安基準に適合しません。 

OK 例・・左側（LED バルブ（Lo））/右側（LED バルブ（Lo）） 
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 本商品の特徴  

• ハロゲンバルブ対比約半分の消費電力としながら、約 2 倍の明るさを実現。 

• 高輝度 LED 素子をハロゲンバルブのフィラメントと同位置に配置し照射精度を高めます。 

• ドライバーユニットをバルブ内に収め、バルブ交換同等の簡単作業で取り付けが可能です。 

• 電源ハーネスはプラス/マイナスの方向が無い、極性フリー設計です。 

 
 商品内容  

NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① LED バルブ ASSY H7 1 ③ バルブアダプター  1 

② 簡易防水ラバー  1 ④ 結束バンド 150 2 

 

 

 車検での色温度について  

 
右図は、JIS 規格 D5500-1995 の白色範囲をグラフ化した

物です。 

色温度の測定を行ない、太線の枠内に入る物を、白色として認

められます。 

 

この商品の発光色は車検対応の白色範囲内に位置しておりま

す。※右図内○印。 

 

車検場には測定器の備えが無く、検査官の目視による判断とな

る場合があります。 

そのため、灯具（ヘッドライト）によっては不合格と判断され

る場合があります。 

また灯具の使用状況（劣化具合）や、使用時間によって発光色

が変化する場合があります。 

 

 

 取付前に必ずご確認ください  

○この商品はハロゲンバルブの H7 に対応しています。その他のバルブタイプのヘッドライトや灯火類には、お取り付けで

きません。装着車種のバルブタイプをご確認ください。 

○①LED バルブ ASSY のフランジ部より後方寸法（主要寸法図パッケージ参照）は約 40ｍｍです。装着車両のヘッドラ

イトケース後方に取り付けスペースが確保されていることをご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまで

の距離の確認も必要です。またハンドルを左右限界に動かした際に、フロントフォークとヘッドライト後方のスペースも

併せて確認が必要です。 

○ヘッドライト後方にスペースが無い車両は、お取り付けできません。 

○ヘッドライトバルブを減光させるようなアフターパーツが装着されている場合、この商品が正常に作動しない場合があり

ます。電力供給が変化するとフラッシング（点滅を繰り返す）を起こし、システム故障の原因となります。 

○ハロゲンバルブ対比で約半分の消費電力となります。当社ヘッドライトリレーキット（販売終了品 72836 等）や

市販のバッテリーから直接ヘッドライトに電力を供給する商品等の同時装着は、その商品の効果が得られない場合が

あります。 

○バルブ切れ警告灯が装備された車両は、消費電力の減少により、警告灯の点灯やその他のシステムの作動、またはこ

の商品が点灯しない場合があります。 

○ヘッドライトユニットの経年変化や、H.I.D.のご使用によりリフレクター（反射板）やレンズが劣化（変色、焼け等）し

ている場合は、①LED バルブ ASSY の性能を十分に発揮できない可能があります。ヘッドライトの交換をおすすめします。 
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 電装部品の取り扱いの前に  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●電装品取り付けの際には必ず
 バッテリーのマイナス端子を
 外すこと。
※ショートの防止。 

●部品の取り付けや外した部品
 を取り付ける際は裏側のハー
 ネスを引っ掛けたり噛み込ん
 だりしないこと。
※ハーネスの断線を防止する。

●車両のハーネスを持って強く
 引っ張らないこと。 
※コネクター外れや断線を防止
 する。 

●車両のコネクターを外す際
 はハーネスを引っ張らずコ
 ネクター本体を持ってロッ
 クを外すこと。
※ハーネスの断線を防止する。

●コネクターやターミナル端
 子は確実に接続すること。
※接続不良を起こします。

●ハーネスは車両のハーネスに
 沿って結束バンドでまとめた
 りクランプを使用してブラブ
 ラさせないこと。 
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 取付方法  

● この取付方法は当社にて検討した方法となっております。車種によりヘッドライトの分解方法が異なります。純正部品の分解方法につ

きましては各メーカーより発行されているサービスマニュアルを参考にしてください。 

● 車種により、純正ハーネスの取り外しに加工が必要となる場合があります。 

● ヘッドライトの防水処理が必要になるため、作業が困難な場合は、車体よりヘッドライトを取り外してください。 

● ①LED バルブは、純正 H7 ハロゲンバルブに対し外径が異なる部分があります。そのため純正バルブスプリングが使用しにくい場合が

あります。作業が困難な場合は、車体よりヘッドライトを取り外してください。 

1. 純正ヘッドライト ASSY 裏側より純正ヘッドライトカプラーを取り外し、純正防水ラバーを外します。（※車種によっては、防水カバ

ーを外し、ヘッドライトカプラーを取り外します。）バルブスプリングのロックを外し、純正ハロゲンバルブを取り外します。 

※．純正ハロゲンバルブのガラス部分は素手でさわらないよう注意して作業を行なってください。 

※．純正ハロゲンバルブの破損やケガに注意して作業を行なってください。 

※．取り外した純正ハロゲンバルブは破棄せずに、大切に保管してください。 

2．取り外した純正ハロゲンバルブのツメの向きを確認します。 

※．H7 バルブは Hi ビーム側や Lo ビームまたは車種により、ツメの向きが様々です。①LED バルブ ASSY のフランジ部はツメ向きを 4

方向に変更できる設計となっております。下図は、ツメの向きと①LED バルブの基本取り付け状態の参考図です。 

３．①LED バルブ ASSY から慎重にフランジ部を取り外します。 

 

●純正バルブスプリングが使用しにくい場合や、付属③防水ラバーの加工が必要となるため、下記よりの作業手順はヘッドライトを取り外

している状態の作業手順となります。 

 

 

 

４．①LED バルブ ASSY から取り外したフランジ部をツメの向き

に注意しながらヘッドライトへはめ込み、純正バルブスプリン

グにて取り付けします。 

 

※．車種によっては、③バルブアダプターを使用してください。 
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５．純正防水ラバー採用車は、純正防水ラバーを取り付けし、①LED バルブ ASSY の発光部（LED 部）が進行方向に対して両横（左右）

に配置されるように差し込み、右方向へ回転させてロックします。（図Ａ参照） 

※．①LED バルブ ASSY のストッパーの破損に注意してください。純正防水ラバーの差し込みが少ないと①LED バルブ ASSY の差し込

みも少なくなり、ストッパー部のロックがかかりにくくなります。 

5-1．純正防水カバー（樹脂製）採用車は、付属の②簡易防水ラバー使用します。（図Ｂ/C 参照） 

※②簡易防水ラバーは汎用性を持たせるため車種にあわせて加工が必要です。 

5-2．ヘッドライト側の防水カバー取り付け部に②簡易防水ラバーをはめ込み、②簡易防水ラバーの外側を使用するか、内側を使用するか

を確認します。確認後、使用しない部分をハサミで切り取ります。（加工は慎重に行なってください） 

5-3．加工した②簡易防水ラバーをヘッドライトにはめ込み、①LED バルブ ASSY を仮組し②簡易防水ラバーの高さを確認します。①LED

バルブ ASSY のヒートシンク部で②簡易防水ラバーを少し押す位置まで②簡易防水ラバーをハサミで切り取ってください。（加工は

少しずつ慎重に行なってください。） 
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6．車体側ハーネスと①LED バルブ ASSY の平端子を接続します。 

（プラス/マイナスの方向性はありません。極性フリー設計です。） 

７．この時点でバッテリーを接続し、点灯確認を行ないます。Hi ビーム装着時は切り替え操作やパッシング操作を行ない、

正常に点灯することを確認してください。点灯しない場合は、ハーネス類の接続状態を確認してください。 

※．エンジン始動を行なわないとヘッドライトが点灯しない車両がございます。 

※．点灯確認後、接続した①LED バルブ ASSY の平端子と車体側ハーネスへテープ等を使用し、防水処理を行なってくだ

さい。 

８．あまったハーネスは、④結束バンド（150ｍｍ）を使用して、純正ハーネス等へ固定してください。 

９．左右のハンドル操作を行ない、ハーネス類のはさみ込みが無いことを確認します。 

10．再度点灯確認を行ない、光軸調整を行ないます。その後各部を点検し異常がなければ作業は終了です。 
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【トラブルシューティング】 

 
状態 原因 対応 

点灯しない 

ヘッドライトスイッチが OFF になってい

る。（ON/OFF スイッチ装備車） 
○ヘッドライトスイッチを ON にしてください。 

バッテリー電圧の低下 
○最低起動電圧は 7V です。7V 以下の電圧では点灯しない

場合があります。バッテリー電圧を確認してください。 

接続ハーネスの接点不良 ○端子の接触不良や断線箇所がないか確認ください。 

車体側の制御システムの作動 

○BMW 等の輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いか

ら車体側のシステムが作動し、点灯しない場合や球切れ警

告灯が点灯する場合があります。 

フラッシング 

（点滅を繰り返す） 

バッテリー電圧の低下 

○最低起動電圧は 7V です。7V 以下の電圧では点灯しない、

または点滅を繰り返す場合があります。バッテリー電圧を

確認してください。 

○ヘッドライトを減光するパーツを装着するとフラッシン

グを起こす可能性がございます。 

接続ハーネスの接点不良 ○端子の接触不良や断線箇所がないか確認ください。 

Hi/Lo が切替わらない。 
ハンドル側のＨｉ/Ｌｏｗ切替スイッチ接

点不良。 

○ハンドル側のＨｉ/Ｌｏｗ切替スイッチ接点や、純正ヘッ

ドライトカプラーなどの端子接点を確認してください。各

部端子がサビや汚れで接触不良を起こし入力電圧が著し

く変化する場合に点灯しないなどのトラブルが発生する

可能性がございます。 

色温度が変化する。 経年変化、ファンの故障。 

 

○使用状況や使用時間により LED 素子が劣化します。劣化

が進むと色温度に変化が起き白から青に近づきます。 

○ファンがトラブルにより停止すると冷却機能が弱まりバ

ルブ灯体の温度が上昇すると色温度が変化してしまいま

す。※定期的に点検を行なってください。 

 

寿命が早い 高温環境。 
○高温環境で長時間の使用を続けると各部品の劣化が早ま

ります。 

車両によっては、防水ラ

バーの加工が必要です。 

右図のように、純正防水ラバー（樹脂カバ

ー）にヘッドライトカプラーが組み込まれ

ている物は、ハーネスの取り外しに加工が

必要となります。 

     
 

 


