
  

 
 

   
         クラッチ・マウント・プロ 

適応車種 商品ＮＯ． 

SPC+/SPC 共通 
17078 

17705 

 

R17078 ①/② 

2023/4/3 

取扱説明書 

六角穴付きボルト 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
 

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

 
 

 

要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・オートバイ固有の振動によるスマートフォンへのダメージ軽減のため、アンチバイブレーションモジュール（品番 34092 他）

の同時装着を推奨いたします。 

 

＜取り付け方法＞ 

 

１．SP connect ヘッドが２種類同梱されています。フォンケースの形状により SPCヘッドまたは SPC+ヘッドを選択し六

角レンチで取り付けしてお使いください。使わないヘッドは大切に保管してください。 

 

 
 

 

２．オートバイのタイプに合わせて六角穴付きボルトの長さを選択します。 

 

 
 

 

 

 

取り付け位置を決め、六角穴付きボルト、スプリングワッシャーを使用して取り付ける。 

ヘッドの向きを調整する。 

 

 
 

UNC 1/4

インチ 

Pitch 20 

L; 43mm 

M6 

L: 37mm 

スプリングワッシャー 
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3．六角レンチを使用してヘッドの角度を調整する。 

 

 
 

 

4．スマートフォンをセットする。 

 

 
 

スマートフォンをヘッドに対して水平においてマウントに取り付けてください。 

 

   
 

９0 度回転させて取り付けします。マウントとの緩み外れがないことを確認してください。 

 

 
 
 

取り付けも 

取り外しも 

90 度回転。 

 

 
 


