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■品番■

■商品内容■

■取付方法■

■本商品の特徴■

・ハンドル内径Φ14 ～Φ19 に対応した汎用バーエンド。

・バーエンド外径Φ22、全長 21ｍｍ

1. ハンドル内径を確認し、使用するストッパーを選択します。

2.②キャップスクリュと③アンカーナットを使用して①バーエンドへ④または⑤のストッパー

　を仮止めします。

3.③アンカーナット部を手押さえ②キャップスクリュを締めこみます。

　ストッパーを少し広げた状態でハンドルバーへ差し込みます。

4.①バーエンドの位置調整を行ないながら②キャップスクリュを締めこみ、固定してください。

5. 各分を点検し異常がなければ作業は終了です。

 ROUND PLUG TYPE 　99969（レッド）　99970（ブルー）　99971（ゴールド）　99972（グリーン）　99973（シルバー）　99974（ブラック）

SPINNER TYPE　　　　99975（レッド）　99976（ブルー）　99977（ゴールド）　99978（グリーン）　99979（シルバー）　99980（ブラック）　

No No

① ④

⑤②

③

パーツ名 パーツ名サイズ サイズ数量 数量

バーエンド 2

2

2

2

2

キャップスクリュ

アンカーナット

ストッパー A

ストッパー B

Φ16.5 ～Φ19

Φ14 ～Φ16

M6 用

M6X45XP1.0

①バーエンド

■組立詳細図■

②キャップスクリュ

　　　　　　　　　　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805　URL: https://www.daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

③アンカーナット
ストッパー B

（ハンドル内径Φ14-Φ16）

ストッパー A
（ハンドル内径Φ16.5-Φ19）

●ストッパーセット状態 ●手順 3 ストッパーを少し
　広げた状態

　●取付完了状態

ハンドルバー
【取付断面図】


