
取り扱い説明書  
*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 
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この度はデイトナ「ショートボブリヤフェンダー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。 

〈特徴〉  

 ファットボブリヤフェンダーに比べ、ショートですっきりとしたスタイリングを演出。 

 純正リヤフェンダーとの交換でボルトオン装着。 

 ルーカスタイプテールランプ、リフレクターステー、リフレクターレンズも付属。 

〈商品内容〉  

№ パーツ名 サイズ(mm) 数量 № パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① リヤフェンダー本体  １ ⑥ リフレクターステー  １ 

② ルーカスタイプテールランプ  １ ⑦ リフレクターレンズ  １ 

③ 六角ナット Ｍ５ ２ ⑧ 六角ナット Ｍ６ １ 

④ スプリングワッシャ Ｍ５ ２ ⑨ 平ワッシャ Ｍ６ １ 

⑤ 平ワッシャ Ｍ５ １     

 

〈注意事項〉  

・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。 

・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付

けて下さい。 

・ 取り付け後約１００ｋm 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず

点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。 

・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。 

予め御了承下さい。 
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■取り付け手順■ 

1. [純正シートの取り外し] 

 純正タンデムベルトを止めているボルト（Ｍ８／左右各１本）を外し、純正タンデムベルトを取り外します。 

 純正シートを止めているシート後部の袋ナット（Ｍ６／１ヶ）とシート中央部継ぎ目にある六角ボルト（Ｍ６／２本）

を外し、純正シートを取り外します。 

 

 

2. [純正リヤフェンダーの取り外し] 

 右側サイドカバーを止めているボルト（Ｍ６／１本）を外して、右側サイドカバーを取り外します。さらにサイドカバ

ー内にあるテールランプのハーネス線を、カプラー部にて取り外します。 

 フェンダーレールを止めているボルト（Ｍ１０／左右各２本）を緩めます。 

 フェンダーレール部にある純正フェンダーを止めているボルト（Ｍ８／左右各２本）を外し、純正フェンダー、インナ

ーフェンダーを取り外します。 

 

 

3. [マッドガードの取り付け] 

 純正リヤフェンダーに取り付けてあるマッドガード

を取り外し、①フェンダー本体へ取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

4. [ルーカスタイプテールランプの取り付け] 

 ③六角ナット（Ｍ５／２ヶ）、④スプリングワッシャ

（Ｍ５／２枚）、⑤平ワッシャ（Ｍ５／１枚）を使用

し、②ルーカスタイプテールランプを①フェンダー本

体のテールランプベースへ取り付けます。その際、丸

端子ハーネスをネジ部に共締めします。 

 

 

 

 

 

5. [延長ハーネスの取り付け] 

 純正テールランプのハーネス線をたどり、カプラー部でハーネス線を外し、延長ハーネスを純正フェンダーから取り外

します。 

 取り外した純正延長ハーネスを、②ルーカスタイプテールランプのハーネス線に接続し、フェンダー内側の配線止めに

固定します。 

純正樹脂製リベット（２ヶ） 

②ルーカスタイプ 

テールランプ 

①フェンダー本体 

③六角ナット  

Ｍ５（２ヶ） 

④スプリングワッシャ（２ヶ） 

⑤平ワッシャ（１ヶ） 

①フェンダー本体 

純正マッドガード 

丸端子ハーネス 
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6. [フェンダーの取り付け] 

 純正フェンダーからフェンダーレール部のグロメット（４ヶ）を取り外し、①フェンダー本体へ取り付けます。 

 純正フェンダーから純正シート中央部にあったグロメット（２ヶ）とカラー（２ヶ）を取り外し、①フェンダー本体へ

取り付けます。（純正シート後部の１つは使用しません。） 

 純正ボルト（Ｍ８／４ヶ）を使用して、①フェンダー本体、インナーフェンダーを車体へ取り付けます。この際、テー

ルランプ・ウインカーのハーネスが挟まったりしないように注意してください。 

 

 

7. [ハーネス線の接続] 

 右側サイドカバー内で、ハーネス線を元通り接続します。この時点でエンジンを始動させてテールランプ、ストップラ

ンプが正常に作動することを確認してください。 

 サイドカバーを元通り取り付けます。 

 

8. [リフレクターステー、レンズの取り付け] 

 純正のナンバープレート取り付けボルト（Ｍ６／２ヶ）を使用して、ナンバープレートと⑥リフレクターステーを①フ

ェンダー本体のテールランプベース部に取り付けます。 

 ⑧六角ナット（Ｍ６／１ヶ）、⑨平ワッシャ（Ｍ６／１ヶ）を使用して、⑦リフレクターレンズを⑥リフレクターステ

ーに取り付けます。 

 

9. [純正シートの取り付け] 

 純正シートを元通り取り付けます。 

 

10. [最終確認] 

 各取り付け部に異常が無いことを確認します。これで作業完了です。 

①フェンダー本体 

純正ボルト Ｍ８ 

（左右各２ヶ） 

純正グロメット（左右各２ヶ） 

純正グロメット（２ヶ） 

純正カラー（２ヶ） 

純正インナーフェンダー 

純正グロメット 

純正カラー 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

■取り付け詳細図■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①フェンダー本体 

③六角ナット  

Ｍ５（２ヶ） 

④スプリングワッシャ（２ヶ） 

⑤平ワッシャ（１ヶ） 
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⑧六角ナット Ｍ６ 
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（左右各２ヶ） 

純正グロメット（左右各２ヶ） 

純正グロメット（２ヶ） 

純正カラー（２ヶ） 

純正キャップナット 

純正マッドガード 

純正樹脂製リベット（２ヶ） 
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Ｍ６ 

純正インナーフェンダー 
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純正カラー 
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