
 
補足取り扱い説明書  

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 

各種ＦＲＰ製品について 
補足説明書 

 

 

①/① 

『ゲルコート仕上げの注意点』 
 ＦＲＰ製品の表面に施して有るゲルコート仕上げ（黒色等）は、
塗装仕上げ完成品と趣旨が異なります。 

 

本塗装をする前の簡易表面処理ですので、ＦＲＰ製品をゲルコ

ート仕上げの状態でのご使用は避けて下さい。 

 

ゲルコート仕上げに耐候性は望めません。このまま使用します

と、紫外線等の影響で1年から2年程度でゲルコート表面は全

体的に褪せてきます。 

 

ＦＲＰ製品は、表面のゲルコート仕上げの凹凸等をパテや耐水

ペーパー等で修正したうえ本塗装をして下さい。 

 （本塗装前の一般的な塗装下地作業も必要です。ご経験が無い

場合は、プロの塗装専門店に依頼して下さい。） 

 

ＦＲＰ製品は、長期的に見ますと全体の劣化も避けられず、収

縮や硬化、振動を受け続けた事でＦＲＰ取付部等にクラックを

生じる場合が有ります。永久的に使用可能とは言えませんので

ご承知おきください。 

 

 ゲルコート仕上げは、簡易的な表面処理に過ぎませんので塗装

処理済みの商品、樹脂成型商品と比較されてのクレーム等は一

切お受けいたしかねます。 

※ ゲルコート表面のスクラッチキズ、凹凸、波うち等 

※ 生産工程上で発生するＦＲＰ合わせ面等の補修、修正跡等。 

 これらは、本塗装の段階で修正してご使用頂きます。 


