
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

 

T460B タンクフィッティングシステム 

適応車種 商品ＮＯ． 

汎用 72066 
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■ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書

と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告げ

るものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

その他の警告及び注意を告げるもので

す。 
  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

・この商品に盗難防止機能はありません。車両を離れる際は、貴重品は入れない、バッグを外して持ち歩く

などの自己防衛が必要です 

・走行前に、固定用ベルトの取り回し、バッグの固定に異常が無いことを必ず確認して下さい。確認を怠る

と重大な事故につながる場合があります。 

・必ずエンジン、マフラーが冷めてから取り付け作業を行ってください。 

・取り付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。 

・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。 

・この商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取回しをしないでください。破損や変形の原因にな

ります。 

・生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお使い

下さい。 

・組付けは取り付け手順に従ってください。 

 

・TFS に装着する各商品の、取扱説明書の内容、警告や注意を必ず守ってください。 

・オフロード走行はしないでください。 

・法定速度以上での使用は脱落の恐れがあります。法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路

面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合は速度を控えめにしてください。 

・耐熱性はありません。マフラーが近すぎる車両への取付けはできません。 

・この商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取り回しをしないでください。破損や変形の原因にな

ります。 

・組み付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。 
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・本品を使用される際には、必ず走行前に異常が無いことを確認してください。また、走行中の振動等によ

りベルト等が緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。 

・ガソリンタンクはプロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。また、タンクと

TFS の装着面の汚れは装着前に取り除いてください、キズの原因となります。 

 

・警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよび

イタリアＧＩＶＩ社は一切の責任を負いません。 

・本書に記載の価格はすべて税込み価格です。 

・また、発生した不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用などについては保証いたしか

ねますので予めご了承ください。 

・車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。

予めご了承ください。(このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイング

アームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。) 

・使用消耗あるいは、経年変化による不具合については保証の範囲外となります。 

・日焼けや水濡れ等による変色についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。 

・この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。 

 本商品の特徴  

・樹脂タンクなどマグネット固定が出来ない車両用のタンク・フィッティング・システム（TFS）。 

・給油や持ち運ぶ際、バックルを外すだけのワンタッチ脱着が可能になります。 

 商品内容  

NO パーツ名 サイズ(mm) 
数

量 
NO パーツ名 サイズ(mm) 

数

量 

①  ＴＦＳ本体 540×310  1 ④ 
固定用ベルト 

（リア用） 
865×25 2 

②  
バックル（オス）付き 

ベルト 
220×19 4 ⑤ ゴム輪（ベルト束ね用） 30×25 4 

③  
固定用ベルト 

（フロント用） 
960×25 1     

 取付方法  

 ①固定ベルト（フロント用）の取り付け 

 図1のようにタンクとハンドルの間のステム周りに、固定用ベルト（フロント用）を固定して下さい。 

 

②調整ベルトの固定 

 4つのダブルDリングでTFSベースのテンションを張り、車種に合わせて後ろの2つのベルトでフレームまたは 

ギアシフタ―のステーに固定して下さい。 

 

       
  

 

図 1 
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●タンク・フィッティング・システム取り付けの注意 

  ・走行時には必ずセーフティーベルトを正しく装着して下さい。 

  ・ステム等にセーフティーベルトを通し、走行前にハンドルの動きに支障がないか必ず確認して下さい。 

・ハンドルの動きやバッグ本体、固定用ベルト等に異常がある場合はご使用をおやめ下さい。 

・また、走行中の振動等によりベルト等が緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で 

走行してください。 

   ・運転に干渉してしまうような場所にベルトを固定しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③バッグの取り付け 

図2のように、バッグに付属している小さな留め具ベルトを、 

4つのダブルDリングに通して下さい。 

 
 

 

 

図 2 

・固定不可能な箇所（フットレスト、サイレンサー等） 

 

 

 

・固定可能な箇所（シート下等のフレーム等） 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp     
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

④ワンタッチ脱着 

バックルでバッグをTFS本体に装着し、バッグがタンクにしっかりと 

固定されるように、全てのベルトを締めてください。 

燃料補給をする際には、図3のようにバッグのバックルを外して下さい。 

 

   

  

  
  ※タンク・フィッティング・システム使用時のタンクへの傷を防止するため、別途ハイプロテクションシール 

等のご使用をお勧めします。 

   

 
■オプション品 

 

使用上の注意 
1.ぶつけたり、こすったりすると生地が傷み破れますので取り扱いには注意してご利用ください。 

2.貴重品や、振動、耐熱性に劣るものは中に入れないでください。 

内容物の取り扱いには自己責任でお願いします。 

当社ではいかなる場合でも内容物に関しての補償いたしません。 

品番 パーツ名 サイズ(mm) 本体価格（税抜） 

14181 ハイプロテクションシール S 135×200 ￥800 

14180 ハイプロテクションシール L 275×400 ￥2,500 

69803 プロテクションシール透明 S 130×200 ￥800 

69804 プロテクションシール透明 L 240×450 ￥2,500 

図 3 


