
取り扱い説明書  
*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 

スペシャルエアブリーダー 

（ノーマルタイプ） 

適応車種 商品 NO. 

ＡＰ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ及び 

ＢＲＥＭＢＯキャリパー用 

ステンレス ３４５４１ 

チタン     ３４５４４ 

 

2013/09/05 

３４５４１／３４５４４①/① 

この度はデイトナ「スペシャルエアブリーダー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。 

〈特徴〉  

 ＢＲＥＭＢＯ＆ＡＰロッキードキャリパーに適合するノーマルタイプエアブリーダー（Ｍ１０×Ｐ1.００）１ヶ

入り。 

 錆びやすいスチール製に対して、ステンレス製とチタン製の２種類をラインナップ。固着等のトラブル防止やド

レスＵＰに最適です。 

 使用する工具サイズがノーマル１１ｍｍに対し、１０ｍｍに変更して作業しやすくしました。 

〈商品内容〉  

№ パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① スペシャルエアブリーダー（ノーマルタイプ） Ｍ１０×Ｐ1.００ １ 

 

〈注意事項〉作業に入る前にかならず安全を確保した上で装着して下さい。  

・ この商品は市販タイプのブレンボ及びＡＰロッキードキャリパー用ですが、形式及び輸出入国の違いで３／８－２４ＵＮＦサ

イズが存在しております。このサイズの場合は取り付けが出来ませんので注意して下さい。 

・ ノーマルのエアブリーダーと交換する際は十分に注意して作業を行って下さい。キャリパー及びクラッチ等にエアが入り込む

とブレーキが効かなくなったり、レバータッチが柔らかくなる原因にもなり大変危険です。作業をおこなう際にはブレーキフ

ルードとの同時交換をお勧めします。エアブリーダーのみ交換の際には、キャリパーにエアが入らないようにブレーキレバー

をほんの少しストロークさせた状態（ブレーキフルードが飛び出さない程度）でエアブリーダーを素早く取り外して、入れ替

え作業をおこなって下さい。最後にエアが噛んでいないか確認して下さい。 

 

 

エアブリーダー交換時、ネジ山にシールテープ（防水用の白色テープ）をボルト締め付け方向とは逆巻きに一巻き半程巻いてから組み付けを

すると、エア抜き作業時にネジ山からのブレーキフルードの染み出しを防ぐことができます。この際、シールテープは巻きすぎないように注

意してください。 

・ この商品はノーマルゴムキャップ用です。別売の補修用アルミキャップ（フラット／丸タイプ）は使用できません。 

・ ノーマルに付属しているエアブリーダーのゴムキャップは、メーカーより単品で発売しておりませんので紛失等しないように

注意して下さい。 

・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付

けて下さい。 

・ 取り付け後約１００ｋm 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず

点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。 

・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。 

予め御了承下さい。 

 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  *この用紙は再生紙を使用しております。 
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。 


