
  

取扱説明書                    

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

PEPEPEPE キャブレターキャブレターキャブレターキャブレター単体単体単体単体    

適応車種適応車種適応車種適応車種    商品ＮＯ．商品ＮＯ．商品ＮＯ．商品ＮＯ．    

汎用汎用汎用汎用    別記別記別記別記    
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■ご使用前に必ず、ご確認ご使用前に必ず、ご確認ご使用前に必ず、ご確認ご使用前に必ず、ご確認くだくだくだください■さい■さい■さい■    

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書

と一緒に保管してください。 

本書では正しい取本書では正しい取本書では正しい取本書では正しい取りりりり付付付付けけけけ、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示していますマークで示していますマークで示していますマークで示しています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告

げるものです。 

 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

その他の警告及び注意を告げるもの

です。 

  

  

 

・ 締め切ったガレージ内部や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないでください。一酸化炭素中毒にな

る恐れがあります。 

・ ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は一切の火気をさけてください。また、蒸発（気化）した

ガソリンは爆発の危険もあるので、通気の良い場所で作業を行ってください。 

・ この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。

商品には指定以外の加工を施さないでください。 

  

 

・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業に入ってください。 

・ 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所

定トルクで確実に締め付けてください 

・ 取り付け後約１００km 走行しましたら各部を点検して、ネジ部等の増し締めを行ってください。その後

は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 

・ 作業の際、ゴミやほこり等が付いたままのパーツをそのまま組み付けますとエンジンを始動した際にキ

ャブレター内部に詰まったり、シリンダー内部へゴミやほこり等が侵入して焼きつきの原因となります

ので、パーツ類は必ずきれいにしてから組み付けを行ってください。また、作業中クランクケース内に

異物が混入しないよう充分に御注意ください。 
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・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品につい

ても同様です。予め御了承ください。 

・ この商品はモトクロッサー系の車両に純正採用されている PE キャブレターとは異なりますので、互換

性に関しては当社ではお答えできません。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください 

・ 作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってください。熱い状態で作業を行う

と、火傷を負う原因となります。 

・ この商品の装着にあたってはジェットセッティングの必要があります。 

・ レース等、競技目的の使用は自己責任にて、保証の対象外であることをご了承のうえ使用してください。 

・ セッティングミスや組み間違い、説明書の注意事項を守らなかった事、消耗部品の交換を怠った事に起

因する焼きつきやデトネーション、その他のトラブルは一切保証の対象外となります。予めご了承くだ

さい。 

 商品商品商品商品の特徴の特徴の特徴の特徴     

• 当社 PE キャブレター取り付け KIT 等に使用するＰＥキャブレター単品です。 

• 口径はΦ20/24/28 を用意。適切なサイズのキャブレターを選択可能です。 

 商品内容商品内容商品内容商品内容     

NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

①  PE キャブレター 20-28 1 

    基本設定基本設定基本設定基本設定        

品番 品名 M/J S/J TV JN 備考 

91843 PE20 タイプ 1 ＃90 

＃65 

（エアブリード付き） 

＃3.0 36S 

モトクロッサ

ー系の車両に

純正採用され

ている PE キ

ャブレターと

は 異 な り ま

す。 

91844 PE20 タイプ 2 ＃92 

＃55 

（エアブリード付き） 

＃4.0 36S 

91845 PE24 タイプ 3 ＃115 

＃65 

（エアブリード無し） 

＃3.0 36S 

91846 PE24 タイプ 4 ＃120 

＃65 

（エアブリード無し） 

＃5.0 36S 

91847 PE28 タイプ 6 ＃125 

＃40 

（エアブリード付き） 

＃2.0 46JFN 

91848 PE28 タイプ 7 ＃125 

＃40 

（エアブリード付き） 

＃3.0 46JFN 

    

    フロートレベル調整フロートレベル調整フロートレベル調整フロートレベル調整        

オーバーフローする場合はフロートレベルを要確認。オーバーフローする場合はフロートレベルを要確認。オーバーフローする場合はフロートレベルを要確認。オーバーフローする場合はフロートレベルを要確認。    

①キャブレター本体からフロートケースを取り外し、逆さに持①キャブレター本体からフロートケースを取り外し、逆さに持①キャブレター本体からフロートケースを取り外し、逆さに持①キャブレター本体からフロートケースを取り外し、逆さに持

った状態で計る。った状態で計る。った状態で計る。った状態で計る。    

②バルブが、フロートレベル調整版に接しているが押し込まれ②バルブが、フロートレベル調整版に接しているが押し込まれ②バルブが、フロートレベル調整版に接しているが押し込まれ②バルブが、フロートレベル調整版に接しているが押し込まれ

ていない状態で、ていない状態で、ていない状態で、ていない状態で、    

フロートバルブの最上面～キャブ本体（上側）の底面までの高フロートバルブの最上面～キャブ本体（上側）の底面までの高フロートバルブの最上面～キャブ本体（上側）の底面までの高フロートバルブの最上面～キャブ本体（上側）の底面までの高

さがさがさがさが 23mm23mm23mm23mm となとなとなとなるるるる    

ように調整。ように調整。ように調整。ように調整。    

    



 

 

91843③/④ 

2015/01/23 

    補修補修補修補修部部部部品品品品        
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 
 

URL: http://www.daytona.co.jp     

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

    参考商品（セッティングパーツ）参考商品（セッティングパーツ）参考商品（セッティングパーツ）参考商品（セッティングパーツ）        

    

 


