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取扱説明書 

■ ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載のＵＲＬより保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、

当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指示する内容

を告げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げる

ものです。 
 

表記の注意を告げるものです。 

 

その他の警告及び注意を告げ

るものです。  

表記の注意を告げるもので

す。 
 

表記の禁止行為を告げるものです。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・ パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が

発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってくだ

さい。またエッジ部や突起部がある場合は適切な工具を使用して取り除く処理を行なってください。 

・ 本商品を開梱の際は構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一お気づきの点がござ

いましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 

・ Ｈ．Ｉ．Ｄ．は使用しないでください。リフレクターの焼けや曇り、メッキ剥がれなどの原因になります。 

・ 装着する機種などによりヘッドライトブラケットを交換する必要があります。図１の取り付け可能範囲に収ま

るよう、必要に応じてヘッドライトブラケットをお買い求めください。 

・ ヘッドライト交換後は光軸の調整を行なってからご使用ください。事故を誘発する可能性があります。 

・ 点灯中のランプを間近で直視すると目が痛むなど、視力障害の原因になる可能性がありますのでおやめくださ

い。 

・ ランプの点滅はバルブの寿命を早める最大の原因になりますので頻繁に行なわないでください。 

・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。 

・ １２Ｖ Ｈ４シングルヘッドライト装着車両専用です。デュアルヘッドライト装着車両およびＨ４バルブ以外の

車両には使用できません。 

・ 純正ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めで固定されている機種の場合は、商品の構造上、純正ウイ

ンカーは取り付けできません。 

・ 電球（バルブ）は落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。ランプに

装着しない状態での点灯は危険ですので行なわないようにしてください。 

・ 安全のためにスペアーバルブの携帯をお奨めします。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 

・ 定格の異なったバルブの使用は、故障や法規違反の原因になりますのでおやめください。 

※定格を超えた電圧（Ｖ）、消費電力（Ｗ）のバルブを使用して起こった変色、変形などの故障は保証の対象外

になります。バルブを交換される場合はＰＨＩＬＩＰＳ製ハロゲンバルブＨ４タイプ １２Ｖ ６０／５５Ｗ 

品番：１２３４２をおすすめします。 

・ バルブの交換はバルブの取扱説明書や車両のサービスマニュアルを参照し正しく行なってください。怪我や、

バルブ、ランプ本体の破損の原因になる場合があります。 

・ 取り付けは確実に行なってください。また、走行中にネジ部などが緩まないよう、トルクレンチを使って所定

トルクで確実に締め付けてください。 

・ 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部などの増し締めを行なってください。その後は

約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ない、同様の増し締めを行なってください。 

 

・ 点灯中や消灯直後はヘッドランプが高温ですのでヘッドランプが冷えてから作業を行なってください。火傷や

火災の原因になる危険性があります。 

・ ランプのレンズ面が高温の時は洗車をしないでください。 
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・ ヘッドライトハウジングの配線通し穴は１穴です。配線類がハウジング内に収まらない場合は、ハウジングの

外側で配線を接続し、雨などが侵入しないように絶縁テープを巻くなどの防水処理をしてください。 

 

・ 本商品を装着したことによる物的損害や人的被害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本

商品のみ対象となります。 

・ 付属のバルブは消耗品のため保証の対象外になります。 

・ 取り付け不良による振動、電装系統の不良などによってヘッドライトバルブが切れる場合がありますのでご注

意ください。 

・ 本商品、または本書内でご紹介した商品は、予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめ

ご了承ください。 

・ ランプ本体やバルブは危険ですので改造しないでください。 

 

 本商品の特長                                     

⚫ 配光に優れたマルチリフレクターヘッドライトユニットを採用したビンテージヘッドライトキット。 

⚫ Ｈ４バルブ（１２Ｖ ６０／５５Ｗ）付属。さらに当社ＬＥＤヘッドランプバルブ プレシャスレイＺ２ 

（３５４７９／９7２４２）とプレシャスレイＺ（９７４３０／９７４３１）にグレードアップ可能。 
 

 

商品内容 
Ｎｏ． パーツ名 サイズ（ｍｍ） 数量 Ｎｏ． パーツ名 サイズ（ｍｍ） 数量 

① ヘッドライトハウジング  １ ⑤ リムホルダー  １ 

② 
マルチリフレクター 

レンズユニット 
φ１７０ １ ⑥ スペーサー 

φ９×φ１８ 

×１０Ｌ 
２ 

③ Ｈ４バルブ＜②に付属＞ 
Ｈ４ １２Ｖ 

６０／５５Ｗ 
１ ⑦ 六角穴付ボタンボルト 

Ｍ８×Ｐ１．２５

×３５ 
２ 

④ ヘッドライトリム  １ ⑧ 十字穴付ナベ小ネジ Ｍ４×１０ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 装着する機種などによりヘッドライトブラケットを交換する必要があります。 

※ 図１の取り付け可能範囲に収まるよう、必要に応じてヘッドライトブラケットをお買い求めください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 

キーシリンダーなどの干渉物から 

ヘッドライト取付穴まで 

140ｍｍ以上必要です。 

ヘッドライトブラケット 

内寸 174～200ｍｍまで 

対応します。 L1 
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 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・本書と車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考にお取り付けください。 

・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。 

・作業前にメインキーをＯＦＦにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

 

 ０１．純正ヘッドライトレンズＡＳＳＹ取り外し                                               

（１）バッテリーからマイナス端子を取り外します。 

（２）純正ヘッドライトリムを固定しているボルトを緩め、ヘッドライトリム、ヘッドライトを一体のまま取

り外します。（ヘッドライトレンズ裏側に接続されているＨ４カプラーを取り外しライトハウジングから

レンズＡＳＳＹを取り外します） 

 
 

 ０２．ヘッドライト内配線取り外し                                                  
（１）ヘッドライトハウジング内で接続されている配線類を全て取り外します。 

   

   
 

 

（２）純正ヘッドライトリムを固定しているボルトを緩め、ヘッドライトリム、ヘッドライトを一体のまま          

取り外します。（ヘッドライトレンズ裏側に接続されているＨ４カプラーを取り外しヘッドライトハウジン

グからレンズＡＳＳＹを取り外します） 

 

 ０３．ヘッドライト内配線取り外し                                      

（１）純正ライトブラケットからヘッドライトハウジングを取り外します。 

      ※ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めされている機種の場合はウインカーも取り外します。 

 

 ０４．ヘッドライトブラケット（別売り）へ交換                                       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めされている機種の場合、純正ウインカー  

 は構造上使用できません。別売りのウインカーを別途ご購入ください。 
 

※配線類は、本商品の取り付け時に再接続します。 

どこに接続されていたかが判別できるように、必ずマジックなどで印を付けてください。 
 

※図 1 を参考にして、純正キーシリンダーまでの距離が 140mm 未満の場合に交換が必要です。 

  ネオビンテージヘッドライトの取り付け穴から純正キーシリンダーまでの距離が１４０ｍｍ以上あれば、 

  別売りのヘッドライトブラケットは必要なく、純正ヘッドライトブラケットでの取り付けが可能です。 

 
 

※ヘッドライトブラケットにウインカーを取り付ける場合、ヘッドライトブラケットは必ず 

ウインカー取り付け用の穴が開いているタイプをご購入ください。 
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 ０５．ヘッドライトハウジングの取り付け                                      

（１）本商品の①ヘッドライトハウジングを取り付けます。（図２参照） 

●ヘッドライトブラケットの内寸（Ｌ１）が１７４ｍｍ～１８４ｍｍの場合 

 ⑦六角穴付ボタンボルト（Ｍ８×Ｐ１．２５×３５）２個、または別売りのウインカーステー（Ｍ８）など  

 で仮締めします。 

 

●ヘッドライトブラケットの内寸（Ｌ１）が１８５ｍｍ～２００ｍｍの場合 

 ⑥スペーサー（φ９×φ１８×１０Ｌ）２個をヘッドライトブラケットと①ヘッドライトハウジングの間に入 

 れ、⑦六角穴付ボタンボルト（Ｍ８×Ｐ１．２５×３５）２個、または別売りのウインカーステー（Ｍ８）   

 などで仮締めします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ０６．ヘッドライト内配線の接続                                                 

（１） ”０２． ヘッドライト内配線取り外し”で取り外したヘッドライトハウジング内の配線類を全て 

   再接続します。 
 

 
 

 

（２）ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めされている機種の場合は、別売りのウインカーを取り付け

て配線を接続してください。 

 

 ０７．ヘッドライト取り付け                                                  

（１）②マルチリフレクターライトユニットに組み込まれているＨ４バルブに純正カプラーを取り付けます。 

（２）⑤リムホルダーと⑧十字穴付ナベ小ネジ（Ｍ４×１０）を①ヘッドライトハウジングへ仮組みします。 

（３）④ヘッドライトリムを①ヘッドライトハウジングへ取り付け、⑧十字穴付ナベ小ネジ（Ｍ４×１０）で 

   固定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ヘッドライトハウジング内に配線類が全て収まらない場合は、配線の接続をヘッドライト

ハウジング外側で行ない、雨水などが浸入しないように絶縁テープを巻いてください。 

 
 

図 3 

①ヘッドライトハウジング 
②マルチリフレクター  

レンズユニット 

④ヘッドライトリム 

⑤リムホルダー 

⑧十字穴付ナベ小ネジ 

  Ｍ4×１０ 

図 2 

⑦六角穴付ボタンボルト 

Ｍ8×P１．２５×３５ 

⑥スペーサー（φ9×φ18×１０Ｌ） 

※ヘッドライトブラケット内寸が 185～200ｍｍの場合に使用 

①ヘッドライトハウジング 

ヘッドライトブラケット 

L1 
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 ０８．バルブスプリング留め金具の調整                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ０９．光軸調整                                                         

 ヘッドライトの点灯を確認した後、光軸調整を行なってください。 

 

 
 

 

光軸調整方法（※参考になります。光軸の調整は整備工場などで行なってください） 

 

  （１）平らで傾斜のない場所で、

３ｍ前方の壁に向かって

車体を停めてください。

その際ヘッドランプは壁

に対して垂直な位置に合

わせ、車体を地面に対し

て水平にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点灯中、消灯直後はライトが高温ですので、火傷をしないようにご注意ください。 

※取り付け後の光軸調整は、ディーラーや整備工場などで調整してください。 

 
 

3m ヘッドライトから壁までの距離 

ヘッドライ

ト中心から

地面まで 

h 
3cm 

マーキング 
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（２）正面の壁に、ライト中心の正面で地面からライ

ト中心までの高さｈより３ｃｍ低い位置にマー

キングし、ライトのハイビームを点灯させ配光

屈曲部分をマーキングの位置に合うように光軸

調整をしてください。 

 

保安基準への適合 

このヘッドランプは、道路運送車両の保安基準第３２条

（前照灯など）に適合します。 

保安基準で定められた基準 

(1) 走行用前照灯の最高光度 

左右合計で２２５，０００カンデラを超えない事。最小

光度１５，０００カンデラ以上。 

(2) 走行用前照灯の灯光色 

白色又は淡黄色である事。 

本製品は以上の基準に適合しております。 

 

オプション 

Ｎｏ． 品番 商品名 構成内容 

１ ３５４７９ 
ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＲＡＹＺ２ 

Ｈ４ ４５００Ｋ 
ＬＥＤヘッドランプバルブ（Ｈ４） 

２ ９７２４２ 
ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＲＡＹＺ２ 

Ｈ４ ６５００ｋ 
ＬＥＤヘッドランプバルブ（Ｈ４） 

３ ９７４３０ 
ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＲＡＹＺ 

Ｈ４ ６５００Ｋ 
ＬＥＤヘッドランプバルブ（Ｈ４） 

４ ９７４３１ 
ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＲＡＹＺ 

Ｈ４ ４５００Ｋ 
ＬＥＤヘッドランプバルブ（Ｈ４） 

 

補修部品 

Ｎｏ． 品番 商品名 構成内容 

１ ６２２４４ マルチリフレクターライトユニット ②，③ マルチリフレクターレンズユニット ×１ 

２ ２４５０７ スペーサーセット ⑥ スペーサー ×２ 

３ ３２４３７ リムホルダー＆ボルトセット 
⑤ リムホルダー ×１ 

⑧ 十字穴付ナベ小ネジ ×１ 

４ ２９１０４ レンズ固定バネ／３個セット  

５ 
１２３４２ 

（ＰＨＩＬＩＰＳ社品番） 

ハロゲンバルブ Ｈ４タイプ 

１２Ｖ ６０／５５Ｗ 
③ Ｈ４バルブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h マーキング 

配光屈曲部分 


