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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指

示する内容を告げる

ものです。  

禁止の行為であるこ

とを告げるもので

す。  

条件次第では法令違

反となることを告げ

るものです。  

その他の警告及び注

意を告げるもので

す。 
 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・本商品を分解、改造などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め

販売店へ速やかにご相談ください。 

・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 

・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実

に締め付けてください。 

・CDI 交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ（標準～#１～2 アップ）に必ず交換してください。 

・プラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグをご使用ください。レーシングプラグなどの使用はノイズが発生しやすく、ＣＤＩの性能低下や作動不

良、破損につながる恐れがあります。 

・プラグキャップは純正をご使用ください。純正以外のプラグキャップを使用すると、ＣＤＩが正常に作動しなくなる場合があります。 

・本商品は分解修理不可能のため、内部回路が破損した場合は、新品に交換してください。 

・安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難になる場合があります。バッテリー状態の点検を定期的に行なってください。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また

は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km毎に同様

の作業を行なってください。 

 

・本商品は、道路運送車両法および道路運送車両の保安基準に適合しております。ただし、一般公道において 30km/h を超える速度で走行した場

合は、ライダー自身が道路交通法違反（速度超過）で罰せられます。一般公道では道路交通法を遵守した運転を心掛けてください。 

 

・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また、商品保証は本商品のみが対象になります。 

・セッティングによるエンジンの焼き付きや損傷、改造などが原因で発生した事故や損傷についての保証は一切お受けできません。 

・本商品はバッテリー点火方式です。バッテリー点火はバッテリーの電源を元に点火しています。ですので、バッテリーを取り外した状態でも使用

はできますが、エンジンの始動性は悪くなります。 

・レースなどで使用される場合、本商品はバッテリー点火方式のため、レギュレーターを取り外すとエンジンは始動できません。配線を加工される

場合はご注意ください。また、配線加工されますと保証対象外となります。あらかじめご了承ください。 

・各種灯火類（ヘッドライトのバルブやフォグランプなど）の変更や電装部品の改造がＣＤＩに悪影響を及ぼす場合があります。あらかじめご了承

ください。 

・外観上のバリや細かいキズなどがある場合があります。クレームなどはお受けできません。あらかじめご了承ください。 

・他社製品との組み合わせは未確認です。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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 本商品の特長                                     

• 車種専用回路内蔵によりノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定したアナログタイプの最高峰CDI 

• パワーフィルターやチャンバー装着などのファインチューンマシンにもベスト 

• ケースにアルミ製ケースを使用し、冷却効果が上がりました。 

• 作動確認用 LEDを装備し、エンジン不調などの原因が確認しやすい。 
 

商品内容 
NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① プログレスレーシング CDI  1 ② 結束バンド 300ｍｍ 2 

 

 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。 

・作業前にメインキーを OFF にし、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

 

 01．CDI の取付                                               

【ZZ／レッツの場合】 

1．ステップのカバーを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ストリートマジックの場合】 

1．純正シートを外し、リヤフェンダー、リヤコンビネーションASSYを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．車両のメインスイッチをOFFにして、純正CDIから配線をカプラー部分で外して純正CDIを取り外します。 

 

3．①プログレスレーシングCDIに配線を接続します。 

 

4．純正CDIが収められていた場所に①プログレスレーシングCDIを収めます。 

 

5．エンジンが始動するか確認します。エンジンが始動しにくい場合はキックで始動してください。 

 

6．エンジンが始動する事を確認したら、取り外した部品を元に戻します。 
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 02．点検作業                                             

1．各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。 

 

 

 

 

 

トラブルシューティング 

症状 原因 対処 

エンジンが始動できない。 

火花が弱い、または飛ばない 

1．カプラーが正しく接続されていない。 

2．プラグの不良、かぶっている 

3．CDI の不良 

1．カプラーの向きを確認して正しく接続してください。 

2．プラグの交換または洗浄してください。 

3．CDI を新品に交換してください。 

キックでは始動できるが、セルで始動

できない。またはセルが回らない。 

1．バッテリーの劣化、または不良 

2．プラグ不良、かぶり 

1．バッテリーを新品に交換、または充電してください。 

2．プラグの交換または洗浄してください。 

アイドリングしない。または 

不安定 

1．バッテリーを取り外した状態やバッテリーが劣

化している 

2．アイドリング回転数が低い 

1．バッテリーを取り付ける。またはバッテリーを新品に交

換する。 

2．アイドリング回転数を上げる 

高回転まで吹け上がらあない 

1．カプラーの電極が焼けてしまっている。 

2．同時装着パーツとの相性が良くない。 

3．キャブレター、駆動系のセッティングが合って

いない。 

1．配線を確認してください。 

2．純正パーツに戻す。またはパーツを変更する。 

3．キャブレター、駆動系のセッティングを見直す。 

走行中にエンジンが止まってしまう 
エンジンの破損。CDIが直接の原因とは考えにく

い。 
エンジンの修理、または交換 

灯火類のバルブが切れてしまった 灯火類に CDI は直接関係してきません。 バルブの組み付け状態を確認してください。 

リミッターが解除されない 
純正プーリーやチャンバーの働きでリミッターを

解除してもスピードが上がらない構造になってい

る可能性があります。 

プーリーやチャンバーを変更してください。 

 

【SUZUKI 系エンジンについて】 

プログレスレーシング CDI をノーマル車両に装着した場合、ＺＺ／ストリートマジック系車両については、 

純正チャンバーが頭打ちしてしまい、回転数が上がらずスピードが出にくくなっています。最高速を上げたい場合は、 

チャンバー交換をお勧めします。 

 

 
 

 


