
  

取扱説明書                     
*取付する前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

ステンレスショートフェンダー

（フロント） 

適応車種 商品ＮＯ． 

SR400/500（‘78～’08） 

SR400(‘10～’20) *FI 
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■ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマー

クで示しています。 

 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあり

ます。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告げる

ものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

その他の警告及び注意を告げるもので

す。 
  

 

 

・ 本商品に取り付けられるタイヤサイズは、120/80-18 までです。これ以上大きいサイ

ズのタイヤはフェンダーと干渉します。 

・ 本商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用できません。 

 

・ 本商品の開梱の際は、構成部品や外観の不備、異常がないことを必ずご確認ください。万

一お気付きの点がございましたら、ご使用前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかに

ご相談ください。 

・ 作業に入る前に必ず安全を確保し、車両を安定させた状態で作業を行なってください。 

・ 走行中にネジ部等緩む事が無いように取り付けは規定トルク、または本取扱説明書で指示

されたトルクで確実に締め付けを行なってください。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を

行なってください。異常があった場合は商品または車両の使用を中止し、認証工場や販売

店へ必ず相談してください。 

・ 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を必ず点検してネジ部の増締めを行なって

ください。            その後は、約 500km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常が

ないか確認してください。 

 

・ 本商品の開梱時や取り付け、取り扱い時にパッケージや商品の端面、バリなどで予期せぬ

怪我や事故が発生する場合がありますので十分ご注意ください。 

・ 本商品は純正車両をベースに設計されております。社外パーツが取り付けられた車両には

取り付けできない場合がございます。 

・ 本商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合がございます。また、文中にご紹介し

た商品についても同様です。あらかじめご了承ください。 
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〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: https://www.daytona.co.jp     
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

     
 特徴  

・フェンダー本体の断面形状は、幅のあるタイヤサイズにも対応可能。 

・磨くほどに輝きが増し、メンテナンスが楽しくなるステンレス製。 

 構成部品  

NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① フェンダー本体  1 ④ 平ワッシャ M6 4 

② ステー  2 ⑤ Uナット M6 4 

③ 六角穴付ボタンボルト M6X10 4 ⑥ 結束バンド L=250mm 1 

 取付方法  

＜純正フロントフェンダーの取り外し＞ 

１． スピードメーターケーブルおよびフロントブレーキワイヤーの片側をそれぞれ取り外し、純正フロン

トフェンダー左側に付いているケーブルホルダーから各ケーブルを抜き取ります。 

２． 純正ボルト（M8/左右各２本）を外し、純正フロントフェンダーを取り外します。 

＜ステンレスショートフロントフェンダーの取り付け＞ 

１． ②ステーを、③六角穴付ボタンボルト、④平ワッシャ、⑤U ナット（M6/左右各２本）を使用して

①フェンダー本体に仮組みします。 

２． 純正ボルト（M8/左右各２本）で、前項１．で仮組みした①フェンダー本体をフロントフォークに

仮組みします。 

３． タイヤとのクリアランスを見ながら位置決めし、③六角穴付ボタンボルト、純正ボルトを規定トルク

で締め付けます。 

規定トルク：③六角穴付ボタンボルト M6＜10Nm＞ 純正ボルトM8＜16Nm＞ 

４． スピードメーターケーブルおよびフロントブレーキワイヤーを元通り取り付けます。 

５． ハンドルを左右に切ったりした場合や走行に支障のないように、⑥結束バンドを使ってスピードメー

ターケーブルおよびフロントブレーキワイヤーを結束します。 

６． スピードメーターの作動、フロントブレーキの効きを確認して、異常が無ければ作業は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


