
取り扱い説明書  
*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 
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４１１６９／４４２７３①／②

この度はデイトナ「アップリヤフェンダー＆テールランプキット」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。 

〈特 徴 〉 
 スーパーバイカーズやスーパーモタード仕様のカスタムの必需品。 

 ルーカステールランプ付き、専用の穴あけ加工済みでボルトオン装着可能。 

 (４１１６９)はＦＲＰ製クロゲルコート仕上げで、塗装も簡単。(４４２７３)はカーボン製。 

〈商 品 内 容 〉 
№ パーツ名 サイズ(mm) 数量 № パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① リヤフェンダー本体  １ ⑥ ラバーワッシャ φ１５×φ６×３ｔ ２ 

② ルーカステールランプ  １ ⑦ ラバーワッシャ φ１５×φ８×３ｔ ２ 

③ 六角穴付きボタンボルト Ｍ８×２０ ２ ⑧ リフレクター  １ 

④ 平ワッシャ Ｍ８ ４ ⑨ リフレクターステー  １ 

⑤ Ｕナット Ｍ８ ２     

〈注 意 事 項 〉 
・ オフロードレース等には使用しないでください。 

・  

・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。 

・ 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、

同様の増し締めを行って下さい。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。 

・ この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。予め御了承下さい。 

 

■取り付け手順■ 
 

１． 純正のシート、左右のサイドカバーを取り外します。 

２． ナンバープレート灯の配線を外し、純正リヤフェンダーフラップを取り外します。 

３． 純正ツールバッグを取り外します。 

４． テールランプの配線を外し、純正リヤフェンダーを取り外します。 

５． ①リヤフェンダー本体に②ルーカステールランプを取りつけます。この時、アース線を②ルーカステールランプの取付ボルトと共

締めしてください。 

６． ①リヤフェンダーを③六角穴付きボタンボルト、④平ワッシャ、⑤Ｕナット、⑥ラバーワッシャ（φ１５×φ６×３ｔ）、⑦ラバーワッシャ

（φ１５×φ８×３ｔ）を使用し車体に取りつけます。 

７． ②ルーカステールランプの配線を接続します。 

８． ⑨リフレクターステーに⑧リフレクターを取りつけます。 

９． ①リヤフェンダー本体に、ナンバープレート、⑨リフレクターステーを共締めして取りつけます。 

１０． エンジンを始動し、テールランプの点灯及び各部に異常が無い事を確認して、作業は完了です。 
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■取り付け詳細図■ 

 

 

■テールランプ配線図■ 
 

 ＫＬＸ２５０ＳＲ（ＫＬＸ２５０－Ｅ１～Ｅ５）の場合 

  

 ＫＬＸ２５０ＥＳ（ＫＬＸ２５０－Ｆ１～Ｆ３）の場合 

  

 ＫＬＸ２５０／Ｄ－ＴＲＡＣＫＥＲ（ＫＬＸ２５０－Ｈ１～Ｈ３／ＫＬＸ２５０－Ｊ１～Ｊ４）の場合 

  

 
 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805    *この用紙は再生紙を使用しております。 

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。 

②ルーカステールランプ 

③六角穴付きボタンボルトＭ８（２本）

①リヤフェンダー本体

④平ワッシャＭ８（２枚）

⑤ＵナットＭ８（２個） 

④平ワッシャＭ８（２枚） 

⑨リフレクターステー 

⑥ラバーワッシャΦ８（２枚） 

⑦ラバーワッシャΦ６（２枚）

⑧リフレクター

純正取付ボルトＭ６（２本）


