
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

 

 

PA ｽｰﾊﾟｰﾌﾟｰﾘｰｷｯﾄ 

適応車種 
商品ＮＯ． 

 
ﾗｲﾌﾞ DIO-ZX 

AF35-1000001～ 

ｽﾏｰﾄ DIO/DX/Z4 

AF56/57-1000001～ 

ZOOMER 

AF58-1000001～ 

45553 
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■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一

切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご

理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、

次のシンボルマークで示しています。 

 

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場

合を示してあります。 

 

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想

定される場合を示してあります。 
 

 

行為を強制したり指示する内容

を告げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるも

のです。 

 

条件次第では法令違反となるこ

とを告げるものです。  

その他の警告及び注意を告げるも

のです。 

  

表記の注意を告げるものです。 

 

表記の禁止行為を告げるもので

す。 

  

 

・ 取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。 

・ 取り付けは確実に行なってください。また走行中にネジ部等が緩むことのな

いよう規定トルクで確実に締め付けてください。 

 

・ この商品は、道路運送車両法および道路運送車両法の保安基準に適合してお

りますが、一般公道において 30ｋｍ/ｈを超える速度で走行した場合、道路

交通法（速度超過違反）によって罰せられます。一般公道では遵法運転を心

がけてください。 

 

・ この商品は、記載されている適用車種以外の車両には使用しないでください。 

・ この商品は、ノーマルエンジンの状態でのシャーシダイナモデータ、及び、

走行データに基づいた基本セッティングのデータが記載されております。ボ
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アアップ及び、チャンバー装着時の場合、ウエイトローラーセッティングが

必要となりますので、装着部品に従ったウエイトローラーセッティングを行

なってください。 

・ この商品を車両に装着する際は、プーリー本体のドライブベルト移動面に油

脂・ゴミ等は付着しないよう作業を行なってください。また、万が一に付着 

した場合は必ずパーツクリーナー等で洗浄を行なってから、駆動ベルトの装

着作業を行なってください。 

・ 他社製品との組み合わせは未確認（保証対象外）です。予めご了承ください。 

・ 取り付け後、約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検して、ネジ部等の増し締

めを行なってください。その後、約 500ｋｍ毎に必ず点検を行ない、同様の

増し締めを行なってください。 

・ 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停

止し、異常部分を検査してください。 

・ この商品は、予告無しに仕様を変更する場合があります。また文中に照会し

てあります商品についても、予告無しに変更する場合があります。予めご了

承ください。 

・ この商品の取り付けにあたっては、設備の整ったオートバイ店もしくは、認

証整備工場で専門的な教育を受けた整備士に作業を行なっていただく必要が

あります。専門外の方が作業を行なうと、けがや火傷等の恐れがあり大変危

険です。従って、この商品の取り付けは専門のオートバイ店もしくは認証整

備工場へ依頼し、装着を行なってください。 

・ この商品を取り付ける際は車両のスタンドアップ等、危険な作業を行ないま

す。作業全般において車両転倒等により重大な事故・怪我をする可能性があ

ります。必ず安全を確保した上で確認を怠らないよう十分注意し作業を行な

ってください。 

・ 性能向上のため、関連パーツで必要となる商品がございます。本取扱説明書

では関連パーツの商品に関しては、取り付け手順を省略しております。予め

ご了承ください。 
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 本商品の特徴  

 スーパープーリーキットの加速特性、最高速性能を更に進化させたプーリーキットです。 

 高精度が要求されるプーリー本体表面は、ダイヤモンドチップでＭＣ加工しているため、 

安定した性能を確保できます。 

 

 

 商品内容  

N

O 

パーツ名 数

量 

N

O 

パーツ名 数

量 

① プーリー本体 1 ③ スライドピース 3 

② ランププレート 1 ④ プーリーボス 1 

 

 

 

 取付方法  

本文中の作業内容については、ライブＤＩＯ－ＺＸにて行なっています。 

また予め車両のセンタースタンドをかけて作業を行なってください。 

 

1.＜エアクリーナー＆カバーの取り外し＞ 

1-1 エアクリーナー＆カバーを固定しているタッピングスクリュー

6 本を緩め、エアクリーナー＆カバーを取り外します。 
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2.＜クランクケースカバーの取り外し＞ 

2-1 B:ホットエアーダクトを固定しているボル

トを緩め、ホットエアーダクトを取り外し

ます。その際、※1 に固定されているオイ

ルホース・燃料ホースをホットエアーダク

トから取り外してください。 

2-2 Ｃ：クランクケースカバーを固定している

ボルトを緩め、クランクケースカバーを取

り外します。その際、Ｄ：リヤブレーキワ

イヤー固定ステーも取り外します。 

2-3 Ａ：スターターピニオンカバーとＥ：ノッ

クピンは、クランクケースカバーに付いた

ままになる場合がありますので、紛失しな

ようにご注意してください。 

 

 

 

 

3.＜ドライブフェイスの取り外し＞ 

3-1 プーリーを固定しているナットを緩めま

す。ナットを緩める際は、プーリーフェイ

スのセルモーターギア部に、プーリー脱着

ホルダーをかけ、プーリーが回転しないよ

う固定し、17ｍｍのめがねレンチまたは、

ボックスレンチでナットを緩めてくださ

い。 

 ■必要な特殊工具 

プーリー脱着ホルダー(HONDA スクーター用) 

品番 31832 
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4.＜純正プーリーの取り外し＞ 

4-1 スターターピニオンを取り外し、ロックナ

ット→ワッシャ→ドライブフェイス→ベル

ト→プーリーボス→プーリー本体の順で取

り外します。この時、プーリー本体に装着

されているウエイトローラー【6 個】、ラン

ププレート、スライドピース【3 個も一緒

に外れますのでご注意ください。 

 

※ロックナット、ワッシャ、ドライブフェ

イス、スターターピニオンは再度装着しま

すので紛失しないよう保管してください。 

 

   尚、ドライブベルトは消耗品です。 

   デイトナ製の強化ベルトの同時装着をおす 

   すめします。 

   

 

  ■必要な関連部品 

強化ベルト L-DIOZX 用 

品番 95418 

 

 

 

5.＜S/S ウエイトローラーについて＞ 

5-1 ①プーリー本体に別売のウエイトローラー

を装着します。ウエイトローラーの選定は取

扱説明書の「基本セッティング、セッティン

グについて」を参照してください。 

5-2 手順 5-1 で仮組みしたプーリーに純正ラ

ンププレートを被せます。 

※ウエイトローラーは無給油タイプですが、ごく

少量のプーリ－ウエイトグリスを塗布すると耐久

性が向上します。 

【品番 70243 デイトナ製 プーリーウエイト

グリス】 
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6.＜PA スーパープーリーの取り付け＞ 

6-1 ②ランププレートに③スライドピースを装着し①プ

ーリー本体に取りつけます。また、④プーリーボス

も①プーリー本体に差し込んでください。 

   ※プーリーボス部にグリスアップの必要は 

    ありません。 

 

 

 

6-2 6-1 で仮組みした①プーリー本体をクランクシャフ

トに差し込んでください。この時、②ランププレー

ト、ウエイトローラーが①プーリー本体から外れな

いよう注意してください。 

※ウエイトローラーが飛び出さないよう、ランププ 

レートの裏側を手で押さえながら差し込みます。 

 

 

6-3 ドライブベルトを装着します。 

   クラッチ側にベルトを装着し、ベルトがクラッチ側 

   ドライブフェイスの奥まで入るようにします。 

   判断としては、プーリーボスに対しドライブベルト 

   の架かりに余裕があるくらいにします。 

   右図を参照してください。 

 

※ベルトを引っ掛ける際、ドライブフェイス（プー 

リーと反対側のフェイス部分）を両手で広げベルト

を奥に差し込んでから組み付けてください。 

ベルトが引っ張られた状態でドライブフェイスを

組みつけますとナットの締め付けが不完全となり

ナットが外れてしまいます。エンジン破損の可能性

がありますので十分注意してください。 

6-4 ドライブフェイスを装着します。 
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  プーリーボスに対し、ドライブベルトが余裕のある状態を 

  確認し、ドライブフェイスを装着します。 

この時、クランクシャフトの細かい溝【セレーション】と

ドライブフェイスの細かい溝【セレーション】がしっかり

噛み合っていることを確認し、ワッシャー、ロックナット

を装着してください。 

また、同時にスターターピニオンを装着してください。 

 

  プーリー脱着ホルダーを使用し、プーリーが回転しないよ   

  う固定して、ロックナットを規定トルク 60Nm で締め付

けてください。 

 

 

6-5 ケースカバー、ホットエアーダクト、エアークリー

ナーカバー等を元通りに車両に取り付けてくださ

い。 

 

6-6 エンジンを始動させ、異常がなければ作業は終了です。 

 

 

【ランププレートがクランクシャフトに入りづらい場合は下

記の作業を行なってください。】 

 

 PA スーパープーリーは、ランププレートのクランクシャフ

トの入り込むホールをダイトにしております。 

 理由は、ホールが大きい場合、ランププレートが回転したと

きに、偏芯し、駆動系のロスが起こることを避けるためです。 

 

 車体の個体差によっては、クランクシャフトに下記の段差が 

 あるため、ランププレートの装着、または外す場合に引っか

かりが起きる場合があります。 

 その際は、下記図の部分にクランクシャフト部にペーパーを 

 かけ、滑らかにランププレートの抜き差しができるようにし

てください。 
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【取り付け手順：スマート DIO/ZOOMER】 

予め、車両のセンタースタンドをかけて作業を行なってください。 

 

   

 
1.クランクケースカバーを取り外します。 

   スマート DIO と ZOOMER で、クランクケースの固定方法が若干異なりますので、上記 

   の図を参照しクランクケースカバーを取り外してください。 
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2.プーリーを固定しているナットを緩めます。         

ナットを緩める際は、プーリーフェイスのフィン部に

シザーズホルダーをかけ、プーリーが回転しないよう

固定し、17ｍｍのめがめレント又はボックスレンチ

でナットを緩めてください。この時、クランクケース

とクランクケースカバーの合わせ面に傷がつかない

ようウエス等で保護して作業を行なってください。 

■必要な特殊工具 

シザースホルダー 

品番 36469 

※シザーズホルダーを使用する際は、ドライブフェイス

のフィン部が欠けないよう十分注意して作業を行な

ってく ださい。 

 

 

 

 

 
3.プーリーとベルトを取り外します。 

ロックナット→ワッシャー→ラチェットプレート→ド 

ライブフェイス→ドライブベルト→プーリーボス→プ 

ーリー本体の順で取り外します。 

この時、プーリー本体に装着されているウエイトロー 

ラー【6 個】、ランププレート、スライドピース【3 個】

も一緒に外れますのでご注意ください。 

※ロックナット、ワッシャー、ラチェットプレート、ド

ライブフェイスは再度装着しますので紛失しないよう保

管してください。 

尚、ドライブベルトは消耗品です。デウイトナ製の強化

ベルトの同時装着をおすすめします。 

 
■必要な関連部品 

強化ベルト スマート DIO 用 

品番 95420 

 強化ベルト ZOOMER 用 

 品番 95421 

 

 

 

4.①プーリー本体に別売のウエイトローラーを装着しま

す。ウエイトローラーの選定は、取扱説明書の「基本

セッティング・セッティングについて」を参照してく

ださい。 
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5.②ランププレートに③スライドピースを装着し、①プー

リー本体に取り付けます。また、④プーリーボスも①プ

ーリー本体に差し込んでください。 

  

 ※ピーリーボス部にグリスアップの必要はありません。 

 

 

 

 

6.手順 5 で組み立てた①プーリー本体をクランクシャ

フトに差し込んでください。この時、②ランププレ

ート、ウエイトローラーが①プーリー本体から外れ

ないよう注意してください。 

 

7.ドライブベルトを装着します。 

 クラッチ側にベルトを装着し、ベルトがクラッチ側ドラ

イブフェイスの奥まで入るようにします。 

 判断としては、プーリーボスに対しドライブベルトの架

かりに余裕があるくらいにします。 

右図を参照してください。 

 

 

 

 

8.ドライブフェイスを装着します。 

 プーリーボスに対し、ドライブベルトが余裕のある状態

を確認し、ドライブフェイスを装着します。 

 この時、クランクシャフトの細かい溝【セレーション】

とドライブフェイスの細かい溝【セレーション】がしっ

かり噛み合っていることを確認し、ラチェットプレート、

ワッシャー、ロックナットを装着してください。 

 

  

9.シザースホルダーを使用し、プーリーが回転しない

よう固定して、ロックナットを規定トルク 32Nm で締

め付けてください。この時、クランクケースとクラン

クケースカバーの合わせ面に傷がつかないようウエス

等で保護して作業を行なってください。 

※シザーズホルダーを使用する際は、ドライブフェイ

スのフィン部が欠けないよう十分注意して作業を行

なってください。      

 

 

   10.クランクケースカバー等を、元通り車両に取り付けます。エンジンを始動させ異常がなければ作

業は終了です。 
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【基本セッティング】 

    

車両/状況 トータル重量 ウエイトローラーの仕様 

L-DIO ZX 

フルノーマル 
48ｇ 

YAMAHA 用 DWR ウエイトローラー【Ф15X12ｍｍ】 

品番 90457【8ｇX3 個】 ￥700 

上記商品を 2 セット使用のセッティング内容です。 

スマート DIO/DX/Z4 

<AF56/AF57> 

フルノーマル 

33ｇ 
YAMAHA 用 DWR ウエイトローラー【Ф15X12ｍｍ】 

品番 90452【5.5ｇX3 個】 ￥700 

上記商品を 2 セット使用のセッティング内容です。 

スマート DIO Z4 

<ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ:AF63> 

フルノーマル 

31.5ｇ 
YAMAHA 用 DWR ウエイトローラー【Ф15X12ｍｍ】 

品番 90451【5ｇX3 個】  ￥700 

品番 90452【5.5ｇX3 個】 ￥700 

上記商品を 2 セット使用のセッティング内容です。 

ZOOMER 

<AF58> 

フルノーマル 

34.5ｇ 
YAMAHA 用 DWR ウエイトローラー【Ф15X12ｍｍ】 

品番 90452【5.5ｇX3 個】 ￥700 

品番 90453【6ｇX3 個】  ￥700 

上記商品を 2 セット使用のセッティング内容です。 

 

【補修品】 

   

品番 品名 価格 内容 

92919 スライドピースセット ￥600 スライドピース      X3 個 

47582 プーリーボス \1,500 プーリーボス：36.5ｍｍ X1 個 

47583 ランププレート \2,000 ランププレート          X1 個 

 

セッティングについて 

   この商品は、当社車両【フルノーマル】にて、シャーシダイナモ、及び走行フィーリングを 

   ベースにベストと思われる状態を基本セッティングに設定しております。 

   車体の個体差や使用状況および状態により、セッティングを行なう必要があります。 

 

   違う重量のウエイトローラーの組み合わせで、セッティングを行なおうとした場合【上記、基本 

セッティングの ZOOMER など】は、ウエイトローラーを互い違いにプーリー本体へ装着してく 

ださい。 

ウエイトローラーをプーリー本体の回転バランスが偏るように装着した場合、振動の発生やクラ 

ンクシャフトの振れなどトラブルの発生要因となりますのでご注意ください。 

 

当社の基本セッティングは、ノーマルエンジンをベースとしております。 

ボアアップやマフラー等を装着の場合は、装着部品に応じたウエイトローラーのセッティングが 

必要となります。必ず、装着部品の取扱説明書などを参考にウエイトローラーのセッティングを 

行なってください。 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

セッティングの目安 

 

状況 発生原因 改善策 

エンジン回転は上がるが、

速度が伸びない。 

ウエイト重量が軽すぎ、プーリーが

移動できなく、ローギヤの状態。 

トータル重量を重いほうへ、

6～9ｇ程度増やす。 

中間加速が悪い。上り坂な

どで減速、加速出来ない。 

ウエイト重量が少し重く、ギヤ比に

エンジンパワーが負けてしまう。 

トータル重量を軽いほうへ、

3～6ｇ程度減らす。 

エンジン回転も上がらず、

速度も伸びない。 

ウエイト重量が重すぎ、プーリーが

速く移動し、ハイギヤの状態。 

トータル重量を軽いほうへ、

6～9ｇ程度減らす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 


