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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指示する内

容を告げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げ

るものです。  

その他の警告及び注意を告げる

ものです。 

      

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適応条件以外の車両には使用しないでください。 

・濡れた手での作業は行なわないでください。感電する可能性があり大変危険です。 

 

・取り付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。また、使用しない配線は必ず絶縁を行なってください。取り付け方法を

誤ると、ショートや感電の危険や車両火災の原因となります。 

・フロントレンズは一度貼り付けると取り外すことができません。向きを間違えないよう、貼り付ける前にフロントレンズの向きと LED の位置を 

必ずご確認ください。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め

販売店へ速やかにご相談ください。 

・本商品は 12V バッテリー車用です。6V 車やバッテリーレス仕様車には動作しません。 

・本商品は汎用品ですが、車両によっては配線が特殊なため使用できない場合があります。ご不明な場合は、販売店や当社へご相談ください。 

 また、電装部品のお取り付けが不安な場合は、専門知識や技能を有した整備士が在籍の指定工場や販売店などへ作業をご依頼される事をお勧めし

ます。 

・配線を行なう際は、メーカー発行のサービスマニュアルを参照して車両の配線を確認してください。配線が正しくないとＬＥＤが点灯しない場合

があります。 

・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 

・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実

に締め付けてください。 

・本商品は防塵／防水（IP65 相当）ですが、フロントレンズとディフューザーステッカーが正しく装着されていないと粉塵や水が内部に侵入する

場合があります。フロントレンズとディフューザーステッカーを正しく装着してください。また、装着時は正しく装着されているか確認してくだ

さい。※IP65 は水中に沈めた状態や風雨により、また、その状態に等しい状況で浸水する場合があります。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また

は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km毎に同様

の作業を行なってください。 

 

・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また、商品保証は本商品のみが対象になります。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・ハーレーダビッドソンなどの CAN-bus システム搭載車には使用できません。また、ハーレーダビッドソン製車両の 1996 年以前の車両は動作

未確認です。 

・インジケーターを縦向きに取り付ける場合は、5.5mm薄口スパナ（厚さ2mm）が必要になります。 

・フロントレンズの貼り間違いは保証対象外となります。あらかじめご了承ください。 

 

 本商品の特長                                     

• コンパクトなアルミ製ハウジングにウインカー左右、ニュートラル、ハイビーム、警告用の5つのＬＥＤを搭載 

• 2種類のフロントレンズが付属。お好みの物を選択できます。 

• 付属のアルミ製クランプは 22.2mm と 25.4mm 径のハンドルに取り付け可能 

• インジケーターを縦向き、横向き、好みの向きで固定可能 

• IP65相当の防塵／防水性を確保 
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商品内容 
NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① インジケーター本体  1 ⑦ ラバーバンド 7x75 t2 1 

② フロントレンズ（2種類）  各 1 ⑧ ボタンボルト M4x10 1 

③ ディフューザーステッカー  2 ⑨ ボタンボルト M4x20 1 

④ ベースプレート  1 ⑩ 六角ボルト M3x8 2 

⑤ クランプ A  1 ⑪ ワッシャ M3 2 

⑥ クランプ B  1     

 

 

 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。 

・作業前にメインキーを OFF にし、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

 01．インジケーターの準備                                           

・事前確認の為、各LEDが点灯する事を確認します。（P4のインジケーターLED配線図を参考に、車載バッテリーなどを 

 使用して確認してください。） 

・③ディフューザーステッカーを LED の位置を確認してから①インジケーター本体に貼り付けます。 

・②フロントレンズ2種類からお好みのプレートを選びます。 

・選んだ②フロントレンズの図柄と LED 色が合っていることを確認して①インジケーター本体に取り付けます。 

 ※②フロントレンズと③ディフューザーステッカーが正しく装着されていないと防水性能が低下します。 

   ※②フロントレンズは一度取り付けると取り外しできません。向きや図柄をよく確認してから取り付けてください。 

 02．インジケーターの取付                                          

・⑤クランプAと⑥クランプBでハンドルを挟み下側のみ⑧ボタンボルト（M4x10）で仮止めします。この時、ハンドルと

⑤クランプA、⑥クランプBの間に⑦ラバーバンドを挟みます。※25.4mmハンドルには⑦ラバーバンドは使用しません。 

[横向きに取付ける場合] 

・④ベースプレートを横向きで⑨ボタンボルト（M4x20）で⑤クランプA、⑥クランプB上側と共締めし、仮止めしている 

下側と均等に交互に締め付けます 

・手順01で準備した①インジケーター本体を④ベースプレートに⑩六角ボルト（M3x8）と⑪ワッシャを使用して取り付 

けます。 
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[縦向きに取り付ける場合] ※5.5mm 薄口スパナ(厚さ 2mm)が必要になります。 

・⑩六角ボルト（M3x8）1本と⑪ワッシャ1枚を④ベースプレートの下側インジケーター取付穴に差し込んだ状態で④ベ

ースプレートを⑨ボタンボルト（M4x20）を使用して⑤クランプA、⑥クランプB上側と共締めし、仮止めしている下側と

均等に交互に締め付けます。 

・手順01で準備した①インジケーター本体を④ベースプレートにあらかじめセットした⑩六角ボルト（M3x8）1本と⑪ワ

ッシャ1枚と残りの⑩六角ボルト（M3x8）1本と⑪ワッシャ1枚を使用して均等に交互に締め付けて取り付けます。 

 ※この際、下側のボルト締め付け時に5.5mm薄口スパナ（厚さ2mm以下）が必要になります。 
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/03．配線の接続                                               

・イラストと表を参考に各配線を接続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インジケーター＆各車両メーカー配線色表 

 
インジケーター配線色 

白色 赤色 黒色 茶色 桃色 黄色 緑色 

車両メーカー 
ウインカー（L） 

⊕ 

警告⊕ 

＆ 

ニュートラル⊕ 

警告 

⊖ 

ニュートラル 

⊖ 

ハイビーム 

⊕ 

ウインカー（R） 

⊕ 

ウインカー（L＆R）⊖ 

＆ 

ハイビーム⊖ 

HONDA 橙色 

黒色／茶色 

or 

桃色／青色 

青色／赤色 

黄緑色／赤色 

or 

黄緑色 

青色 水色 緑色 

YAMAHA こげ茶色 茶色 黒色／赤色 水色 黄色 緑色 黒 

SUZUKI 黒色 橙色 緑色／黄色 青色 黄色 黄緑色 黒／白 

KAWASAKI 緑色 茶色／白色 青／赤 黄緑色 赤色／黒色 灰色 黒色／黄色 

Harley-Davidson 紫色 橙色 緑色／黄色 薄茶色 白色 茶色 黒色 

※配線色は参考例です。配線色は年式やモデル、販売地域によって異なる場合があります。 

 車両メーカー発行のサービスマニュアルなどを参照してください。 

※ハーレーダビッドソンなどのCAN-busシステム搭載車には使用できません。また、ハーレーダビッドソン製車両の 

1996年以前の車両は動作未確認です。 
 

 04．点検作業                                             

・配線が挟まれたり、引っ張っられていないか確認してください。 

・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けされているか点検してください。 

異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


