
取り扱い説明書                
*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 
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この度はデイトナ「マグネットロータープラー プレートタイプ」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうござい

ます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下

さい。なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。 

〈特徴〉 

 ＹＡＭＡＨＡ リモコンＪＯＧ ＆ ＳＵＺＵＫＩ ＺＺ／アドレスＶ１００等 スクーター全般のエン

ジン分解時に必要な特殊工具。 

 ２点支持・３点支持両方に対応可能。 

〈商品内容〉 

№ パーツ名 サイズ(mm) 数量 № パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① プレート  １ ④ フランジ付六角ボルト Ｍ６ｘ４５ ３ 

② センターボルト  １ ⑤ フランジ付六角ナット Ｍ６ ３ 

③ クランクアタッチメント  １     

〈注意事項〉 

 

・ 走行距離が多い車両や初めてマグネットローターを取り外す車両は、クランクシャフトとマグネットローターの

テーパー部分が固着し、外しにくい場合があります。過度なオーバートルクによる当商品の破損、マグネットロ

ーターのネジ部の破損を引き起こす可能性があります。 

 

・ ①プレートとマグネットローターが必ず平行になるように④フランジ付六角ボルト・⑤フランジ付六角ナットの

締め込み量を調節してご使用ください。①プレートとマグネットローターが平行ではない状態でトルクを掛ける

と④フランジ付六角ボルトに負荷が掛かって変形したり、マグネットローターのネジ部にも影響が出ます。 

 

・ ④フランジ付六角ボルトを必要以上にネジ込み過ぎると内部にあるジェネレーターコイル等を破損する恐れがあ

ります。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。 

・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様

です。予め御了承下さい。 
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■純正部品の取り外し■ 
1. 車両のサービスマニュアル等を参照し、マグネットローターを取り外す前段階のところまでの部品を取り外し

ます。 

 

■マグネットロータープラー プレートタイプ の使用方法■ 
1. 車両のマグネットローターをバンドホルダーや純正特殊工具にて空回りしないように固定し、マグネットロー

ター取り付けナットを取り外します。 

 

2. ①プレートの六角ボス側から②センターボルトをねじ込み、①プレートから１０ｍｍ程飛び出した②センター

ボルト先端に③クランクアタッチメントを取り付けます。 

●②センターボルト先端にはＯリングが付属しています。③クランクアタッチメント取り付け時はＯリング部分に薄

くグリス等の潤滑剤を塗布してください。 

 

 
 

3. ①プレートの六角ボス側から④フランジ付六角ボルト（２ヶ又は３ヶ）を通し、⑤フランジ付六角ナット（２

ヶ又は３ヶ）を④フランジ付六角ボルト先端から１５ｍｍ程ねじ込んでおきます。 

●⑤フランジ付六角ナットのねじ込み向きを間違えないようにご注意ください。⑤フランジ付六角ナットのフランジ

側が必ずマグネットローター側になるようにしてください。④フランジ付六角ボルト・⑤フランジ付六角ナットの使

用数は車両によって異なりますので、車両のマグネットローター表面のＭ６ネジと同数使用するようにしてください。 

 

 
 

4. ①プレートを片手で持ち、車両のマグネットローター表面のＭ６ネジ部へ④フランジ付六角ボルト（２ヶ又は

３ヶ）を１０ｍｍ程手で締め込み、②センターボルトを手でねじ込み③クランクアタッチメントがクランクシ

ャフト先端と接触し同軸上となるようにセットします。 

 

5. ⑤フランジ付六角ナットを車両のマグネットローター表面まで手で締め込み、④フランジ付六角ボルトが空回

りしないように固定し、⑤フランジ付六角ナットを締め付けます。 

 

6. ①プレートと車両のマグネットローターが平行にセットされているか、①プレートと④フランジ付六角ボルト

のフランジ部分が各部、面接触していることを確認します。 

●①プレートと車両のマグネットローターが平行にセットされていませんと、①プレートと④フランジ付六角ボルト

のフランジ部分の一部が浮いた状態になります。この状態で使用しますと④フランジ付六角ボルトに負荷が掛かって

変形したり、マグネットローターのネジ部にも影響が出てしまいます。前項目４．から再度調節しながらやり直して

ください。 
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7. ①プレートの六角ボス部を１７ｍｍのメガネレンチ又はスパナで空回りしないよう固定し、②センターボルト

を１７ｍｍのメガネレンチ等にて締め付けていきます。ある程度締め付けると突然外れる場合がありますので、

マグネットローターを落下させないように注意しながら作業してください。 

 

 
 

裏技●トルクを徐々に掛けて行っても外れない場合は、一度②センターボルトの六角頭部分をプラスチックハンマ

ー等でクランクシャフトの軸方向にショックを与えてみると外れ易くなります。 

 

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 *この用紙は再生紙を使用しております。 
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。 


