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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指

示する内容を告げる

ものです。  

禁止の行為であるこ

とを告げるもので

す。  

表記の注意を告げる

ものです。  

その他の警告及び注

意を告げるもので

す。 

 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 

・走行中にエンジンガードの上に足を置いての運転は不安定で危険です。絶対に行なわないでください。 

 

・商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。

そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。 

・転倒された場合、状況により取り付けボルトが緩んだり、変形してしまう場合があります。転倒後、再度走行される場合は取り付けボルトの締め

付けなどの確認を行なってください。取り付けボルトが緩んだ状態で走行されますと、重大なトラブルにつながり非常に危険です。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め

販売店へ速やかにご相談ください。 

・取り付け作業は、車両を安定して支えられるメンテナンススタンドなどを用意して安全を確保したうえで行なってください。また、取り付け作業

は必ず２人以上で行なってください。 

・本商品や車両の端部などには鋭利な部分や突起などがある場合があります。作業は保護手袋などを使用して十分に注意してください。 

・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 

・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実

に締め付けてください。 

・転倒などで、④リダクションスライダーA／⑤リダクションスライダーB が破損した場合、鋭利な角部になる可能性があります。破損時の取扱い

の際には保護手袋などを使用して十分に注意してください。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また

は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km毎に同様

の作業を行なってください。 

 

作業はエンジンが十分冷えてから行なってください。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。 

 

・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 

・本商品は軽度の転倒時において、エンジンや車両へのダメージ
・ ・ ・ ・

を
・

軽減
・ ・

する目的の商品であり、転倒時の車両の傷（カウルの割れなど）を完全
・ ・

に
・

防ぐ
・ ・

ものではありません。 

・本商品の装着は分解作業に該当致します。（エンジンマウントボルトを交換する為） 

・転倒時の状況によっては、車両の損傷が本商品の未装着時より装着時の方が大きくなる場合や、エンジンガード自体または、取り付け部分が破損

し、ダメージを軽減できない場合もあります。 

・転倒歴のある車両には、取り付けが出来ない場合があります。 

・本商品はブラック塗装の為、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れなどで塗装がはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。 

・他社製エンジンスライダーなどとの同時装着は未確認です。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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 本商品の特長                                     
• 立ちゴケなどの軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減 

• φ２５．４パイプで一部のハンドルクランプ部品等も装着可能 

• 付属のリダクションスライダー（樹脂パッド）は軽度なダメージを吸収し、磨耗時には交換可能 

• ボルトオン装着品 

• 材質：スチール製／色：マッドブラック塗装 

• 日本製（エンジンガード本体） 

商品内容 
NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① エンジンガード右側  1 ⑧ 六角穴付ボルト M10ｘ20ｘP1.25 1 

② エンジンガード左側  1 ⑨ ワッシャ M12（白） 2 

③ カラー Φ19ｘ10.5ｘ15L 2 ⑩ ワッシャ M10（黒） 3 

④ エクステンドナット M12ｘ1.25／M10ｘ1.25 1 ⑪ リダクションスライダーA ボディ 2 

⑤ 六角穴付ボルト M12ｘ45ｘ1.25 1 ⑫ リダクションスライダーB ブラケット 2 

⑥ 六角穴付ボルト M12ｘ70ｘP1.25 1 ⑬ 六角穴付ボルト M6ｘ25ｘP1.0 8 

⑦ 六角穴付ボルト M10ｘ55ｘP1.25 2     

 

 

 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・本書の取り付け方法は当社で検討した方法となっております。お取り付けの際は、必ず車両メーカー発行のサービスマニュ

アルを併せて参照の上、お取り付けください。 

・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。 

・本商品をお取り付けの際は、安全の為にメンテナンススタンド及びメンテナンスジャッキを使用してください。 

 

 01．事前準備                                               

1 車両を安定して支えられるメンテナンススタンドを

使用して、エンジンを車両下側からジャッキで軽く支

えます。 

 

ジャッキを使用する事でエンジン取付ボルトを外した

際に、エンジンが下がるのを最小限に抑え、組み付け作

業が安全かつスムーズに行えます。 

※ジャッキポイントは車両メーカー発行のサービスマニ

ュアルの指示に従ってください。 
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..02．エンジンガード左側の取付                                         

1． イラストを参考に車両左側より 2 箇所の純正エンジンハンガーボルトを緩めて取り外します。 

 ※外したエンジンハンガーボルトとワッシャは使用しません。大切に保管してください。 

2．イラストを参考に②エンジンガード左側を仮組みします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..03．エクステンドナット取り付け                                            

   1．イラストを参考に車両右側エンジン下側の純正ナットを外し、④エクステンドナットに置き換えます。 

2．トルクレンチを使用して④エクステンドナットを規定トルクで締め付けます。 

         締め付けトルク：59N・m 
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 04．純正ボルト取り外し                                                   

1．イラストを参考に車両右側より 2 箇所の純正エンジンマウントボルトを緩めて取り外します。 

  ※取り外したボルトとワッシャは使用しません。大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

...05．エンジンガード右側の取付                                                    

1．イラストを参考に①エンジンガード右側を車両右側へ仮組みします。 
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..06．各部締め付け                                                

1． 各取り付けボルトを記載の規定トルクにて本締めします。 

2． ⑪リダクションスライダーAと⑫リダクションスライダーBを⑬六角穴付ボルト（M6ｘ25／4本）にて取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07．点検作業                                             

1．各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。 

 

 

 

補修部品 

NO 品番 商品名 構成内容 

1 96388 リダクションスライダーセット 
④リダクションスライダーAｘ2、⑤リダクションスライダーＢｘ2 

⑨六角穴付ボルト（Ｍ６ｘ25 P1.25）ｘ8 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


