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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

禁止の行為であることを告げる

ものです。 
 

行為を強制したり指示する内容

を告げるものです。  

その他の警告及び注意を告げる

ものです。 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・荷物を無理に押し込まないでください。破損や脱落の原因となります。 

・鋭いものや尖った物は入れないでください。バッグの破れや荷物の落下に繋がる恐れがございます。 

・本商品の最大積載重量はバッグの容量に応じて変わります。必ず積載重量をご確認ください。 

・本商品をつかんでメインスタンドを掛けたり、車両を取り回したりしないでください。 

 

・走行前に必ず本商品が確実に固定され、運転に影響がないことをご確認ください。 

・走行時の路面状況により、振動や衝撃を受けて取り付けベルトが緩み脱落などの原因となります。路面状況に十分注意し常に適切

な状態でご使用ください。 

・走行時には必ず固定ベルトを正しく装着してください。また固定ベルトにキズやほつれが発生した場合は、そのまま使用せずに

新しく交換してください。 

※付属の固定ベルトは補修品設定がございません。市販の 25mm 幅の固定用ベルトをお買い求めください。 

・法定速度の範囲内でご使用ください。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を必ず点検してください。異常があった場合

は、商品の使用または車両の走行を中止し、販売店へご相談ください。 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品に突起やバリ、端面の鋭くなった部分などがあり、予期せぬケガや事故が発生する場合があります。ケガには十分に注

意して取り扱いください。 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご

使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。 

・作業は周囲の安全を確保し、車両の転倒やケガに十分注意して、取付作業を行なってください。 

 

・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象にな

ります。 

・バッグの装着面の汚れやほこりは傷の原因となります。必ず取り除いてください。 

・本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性がありますので別売プロテクションシール等

との併用をお勧めします。 

・使用消耗や経年変化、日焼け、水ぬれなどによる変色については、保証対象外となります。 

・本商品が濡れた場合は内側と外側の汚れと水分を拭き取り、日陰で風通しの良い場所で乾燥させてください。 

・ベンジンやガソリンなど有機溶剤が付着すると生地を傷める原因となります。 

・本商品を保管する場合は温度と湿度が低く、風通しのよい場所に保管してください。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 本商品の特長                                      
・2つの 16Lサイドバッグと 1つの 12Lセントラルバッグで構成される馬蹄形のシートバッグ。 

4つのパネルを調整し、フレームではなく付属のスチールクランプ付きのストラップベルトを使用してオートバイ後部に固定します。 

・防水設計でアドベンチャーバイクなどでのハードな使用に最適。 

・容量 16L×2、12L×1 

・最大積載重量：15kg 
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商品内容 
NO パーツ名 数量 NO パーツ名 数量 

① 12L セントラルバッグ 1 ⑧ 固定ベルト B 2 

② 16L サイドバッグ 2 ⑨ ワッシャー（黒） 10 

③ 
パネルA  

※キズ防止パッド装着済み 
1 ⑩ 鬼目ナット 8 

④ 
パネル B 

※キズ防止パッド装着済み 
1 ⑪ ボルト 10 

⑤ パネル C 1 ⑫ ゴムワッシャ 2 

⑥ パネルD 1 ⑬ ワッシャー（シルバー） 2 

⑦ 固定ベルトA 4 ⑭ ブッシュ 2 

 取付方法                                       

※取付け手順は P3に掲載されているQRより動画をご参照の上で下記の作業を行ってください。 

 
手順 1. シートやキャリアの幅に合わせて、③パネルAと④パネル Bの位置を調整してください。 

    位置決めが完了後、⑪ボルト×4・⑨ワッシャー（黒）×4・⑩鬼目ナット×4を使用してパネル同士を固定してください。 

 

手順 2. 手順 1で組付けたパネルセットをシート等の上に置き、側面となる⑤パネル Cと⑥パネル Dを⑪ボルト×2・⑫ゴムワッシャ×2・

⑬ワッシャー（シルバー）×2・⑭ブッシュ×2を組付け、位置と角度を調整してください。 

    位置決めが完了後、⑪ボルト×4・⑨ワッシャー（黒）×4・⑩鬼目ナット×4を使用して手順 1で組み立てたパネル同士と固定し

てください。 

 

手順 3. 上記にて組み立てたパネルを車体側に合わせて、⑦固定ベルトAを使用してフレームやステップ等に確実に固定してください。 

 

 

手順 4. ①セントラルバッグを⑧固定ベルト Bを使用してパネル側のバックルと接続して固定してください。 

 

 

手順 5. ②サイドバッグを左右 1つずつパネル Cに差込み、パネル C/Dのベルトとバックルで固定してください。 
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【取付動画】 
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取付けイメージ 


