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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指

示する内容を告げる

ものです。  

禁止の行為であるこ

とを告げるもので

す。  

条件次第では法令違

反となることを告げ

るものです。  

その他の警告及び注

意を告げるもので

す。 

 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・右図のサイズより大きい電球を使用しますと、テールレンズが溶ける場合がありますので、必ず同じ寸法の

電球を使用して下さい。※当社では補修用電球の設定はありません。 

・補修用電球は右図と同じサイズのものをご使用下さい。 

※ダブル球１２Ｖ 21/５Ｗ（Ｍ＆Ｈマツシマ社製 G18 BAY15D タイプ：品番 5407 同等品） 

・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め

販売店へ速やかにご相談ください。 

・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 

・作業前にバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネス結線中に予期せぬトラブルで電球切れや感電、車両火災を起こす場合がござ

います。 

・配線の接続は必ず、本書をご確認上、確実に接続してください。誤った接続をすると電装品のトラブルを引き起こす場合があります。十分に注意

してください。 

・配線ギボシ接続部分は、車両側ギボシ部がきつく入りにくい場合がありますが、振動などで抜けないように確実に接続してください。 

・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実

に締め付けてください。 

・本商品を取り付け後には、テールランプとブレーキランプの作動確認を行なってください。テールランプ配線とブレーキランプの配線を逆接続し

たまま走行すると、テールレンズが溶ける場合があります。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また

は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km毎に同様

の作業を行なってください。 

 

・必ず型式認定品のリフレクター（後部反射器）を装着して下さい。装着しない場合、保安基準を満たしません。 

 

・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 

・ムーニーテールランプ裏側に埋め込まれているボルト（Ｍ４）の締め付けトルクは、非常に弱い「0.75Ｎ・ｍ」となります。テールランプ固定

時のナット締め込みは、小さいスパナを使用して締め込み過ぎにご注意ください。※ムーニーテールランプボディは樹脂製のため、ナット強く締

め込み過ぎると埋め込みボルトが破損します。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 本商品の特長                                     

• SUZUKI グラストラッカーBIGBOY(‘01～’07)に当社製ムーニーテールランプをリアフェンダー内に無加工で取り付ける

完全ボルトオンキット 
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商品内容 
NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① ムーニーテールランプ 
六角ナット（Ｍ4）、 

スプリングワッシャ（Ｍ4）、 

平ワッシャ（Ｍ4）各 2 個付属 
1 ⑤ リフレクター 六角ナット（Ｍ6）１個付属 1 

② バルブ 12V 21/5W（G18） 1 ⑥ フランジ付六角ナット M6 2 

③ ムーニーテールベース  1 ⑦ ジョイントハーネス 360mm 1 

④ リフレクターステー  1     
 

 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。 

・作業前にメインキーを OFF にし、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

 

 01．純正部品取り外し                                               

1．純正シートを取り外します。 

2．純正テールランプのハーネス線をたどり、カプラー部にて取り外します。 

3．純正リアフェンダーの裏側で固定しているナットを緩め、純正テールランプを取り外します。 

 02．車両へ取り付け                                                  

1．あらかじめ②バルブを①ムーニーテールランプを分解して組み付けます。 

 

2．下記注意事項に留意して、①ムーニーテールランプを付属の平ワッシャ（Ｍ４）とスプリングワッシャ（Ｍ４）、六角 

ナット（Ｍ４）を使用して丸端子ハーネス（アース線）と一緒に③ムーニーテールベースに固定します。 

 

＜ムーニーテールランプ取付時の注意点＞ 

・ムーニーテールランプ裏側に埋め込まれているボルト（Ｍ4）の締め付けトルクは、非常に弱い「0.75Ｎ・ｍ」となりま 

す。テールランプ固定時のナット締め込みは、小さいスパナを使用して締め込み過ぎにご注意ください。ムーニーテール 

ランプボディは樹脂製のため、取り付けナットを強く締め込み過ぎると埋め込みボルトが破損します。 

・指で六角ナット（Ｍ４）を締め込んだ状態からスパナを使用して締付けます。締め込み過ぎるとボルトが破損する可能性 

がありますので、３０度位の角度を目安に締め込んでください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．手順 02-1 で組み込んだ①ムーニーテールランプと③ムーニーテールベースを⑥フランジ付き六角ナット（M６）を使

用して純正リアフェンダーの裏側に固定します。 

 

4．①ムーニーテールランプのハーネスを⑦ジョイントハーネスに接続後（配線図参照）、手順 01-2.で取り外した車両側 

のカプラーに接続します。 

 

5．④リフレクターステーと⑤リフレクターを組み付け、ナンバープレートと一緒に③ムーニーテールベースへ純正ボルト 

で固定します。 

※付属されている型式認定品のリフレクターを必ず装着してください。装着しない場合、保安基準を満たしません。 

 

6．エンジンを始動させ、テールランプとブレーキランプが正常に作動していることを確認します。 

7．手順 01-1 で取り外した純正シートを元通りに取り付けます。 

 

 03．点検作業                                             

・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けされているか点検してください。 

異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。 
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 取付詳細図                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配線図                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


