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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる

事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指

示する内容を告げる

ものです。  

禁止の行為であるこ

とを告げるもので

す。  

表記の注意を告げる

ものです。  

その他の警告及び注

意を告げるもので

す。 
 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・本商品は直流 12V 専用です。バッテリーレス車両、及び 6V 車両、交流電装車両への取り付けはできません。 

・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工や分解や改造を行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れが

あります。 

・本商品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。 

・本商品をエンジン周辺等、高温になる場所には装着しないで下さい。熱によるケースの変形や内部電子部品が破損する恐れがあります。耐熱温度

は約 60℃です。 

・本商品にガソリンやブレーキフルードが掛からないよう取り付けしてください。また、その他のケミカル類も使用しないでください。本体の変色

や変質する恐れがあります。 

 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め

販売店へ速やかにご相談ください。 

・本商品は初期設定を行なう際、スタンドなどで車両を上げた状態でエンジンを始動させたり、タイヤを回したりする作業がございます。作業中は

大変危険ですので、周りの安全を十分に確認し、車両が倒れたり、タイヤが接地しないよう十分に注意してください。安全確保のため、2人以上

で作業を行ってください。 

・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性がございます。 

・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実

に締め付けてください。 

・配線は結束バンドなどでフレームに確実に固定してください。その際、ハンドルを操作に支障がないよう確認しながら取り付けてください。また

組み付け後は配線などを定期的に点検してください。点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となる場合があります。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用また

は車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km毎に同様

の作業を行なってください。 

 

・取り付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行なってください。また使用しない配線は必ず絶縁対策を行なってください。

取り付け方法を誤ると、ショートや感電の危険や車両火災の原因となります。 

・取り付け作業を行う際は、濡れた手で作業を行なわないでください。濡れた手で作業を行なった場合、感電の恐れがあります。 

 

・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 

・本商品は弊社電気式スピードメーター、ＶＥLＯＮＡシリーズにて動作確認をしておりますが、他のスピードメーターでの動作確認はしておりま

せん。弊社製電気式スピードメーター、ＶＥLＯＮＡシリーズ以外のスピードメーターや他社製スピードメーターでは正常に動作しない場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。 

・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 本商品の特長                                     

• 非接触タイプの為、１２V 車の多くに対応。 

• 非接触の為、機械式のメーターギヤのフリクションを無くす事が出来ます。 

• 電気式スピードメーター専用の非接触式スピードセンサー。 

商品内容 
NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① センサー本体  1 ③ スクリュー  1 

② ブラケット  1 ④ 結束バンド  2 
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 配線図                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取付方法                                       

【作業前の注意事項】 
・作業前にメインキーを OFF にし、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

 01．表題                                               

・車両の回転をする部分の突起部分を①スピードセンサーで検知します。 

一例として、フロントフォークに①スピードセンサーを取付、ローターボルトを検知する方法を図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03．点検作業                                             

・各部が確実に取り付けされているか点検してください。 

・車両の電源 ON の状態で、スピードセンサー横を突起部分が通過時にスピードセンサーの LED がオレンジに点灯するか確

認してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。 

 

 

 

 

 
 

 


