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取扱説明書 

■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。 

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによ

る事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。 

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。 

 

行為を強制したり指示する内

容を告げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げる

ものです。  

その他の警告及び注意を告げ

るものです。 

 

 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。 

 

・本商品は記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 

・本商品を装着すると車両が転倒しやすくなります。以下の状態や場所での駐車は絶対におやめください。 
◇ハンドルを右に切った状態での駐車。◇車両が立ち気味になる傾斜地での駐車。◇強い振動を受ける場所（幹線道路沿いなど）での駐車。◇歩行者が接触しやすい場所での駐車。 

 

・本商品を装着すると『車体の姿勢変化やリンクレシオの変化、バンク角の変化（ステップやカウルなどを擦りやすくなります）』があり操縦性

が変わります。運転操作に慣れるまで十分に習熟運転を行なってください。 

・本商品は新車状態（※純正オプションやカスタマイズパーツなどの未装着車両）を前提に設計しています。『マフラーやタイヤ、リアサスペンショ

ンなど』リア周りのパーツを変更された場合は、いずれかのパーツが接触するおそれがあり危険です。変更した場合は、フルストローク時に各部の

クリアランスが十分に確保できることを、必ず確認してください。確保できない場合は商品の使用を中止してください。 

・本商品の装着により車体後方が下がった姿勢となるため、ヘッドライトの光軸調整が必要になる場合があります。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用ま

たは車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談ください。 
 

 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

・商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着

用し、ケガには十分注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は適切な処理を行ない、取り除いてください。 

・作業は周囲の安全を確保し、車両を安定させたうえで、転倒やケガに十分注意して行なってください。 

・取り付けには各作業に適した工具や車両メーカー指定の特殊工具、ジャッキ、フレームスタンドなどが必要です。安全のため取付作業は適切な

設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。 

・ボルトやナットの締め付けはトルクレンチを使用し、所定トルクまたはサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。 

・サイドスタンドで駐車する場合は、右側へ倒れないよう十分注意してください。 

・サイドスタンドで駐車する場合は、必ずハンドルを左に切り、車体を左側へ傾けサスペンションを伸びる状態で駐車してください。また駐車後

は車体が安定した状態を保っていることを必ずご確認ください。安定しない場合は、駐車位置や駐車方法を変更してください。 

・サイドスタンドで駐車する場合、キャリアやボックス、荷物の積載などにより車両重量が増加した車両、またはサスペンションやタイヤを交換

した車両では、ショートサイドスタンドへの交換（※当社では設定がありません。）が必要になる場合があります。 

・走行時などにリアサスペンションが柔らかく感じる場合は、プリロードを調整してください。 

・ボックスを装着する場合は、トップケースのみで使用してください。サイドケースを使用すると操縦安定性が悪化し危険です。 

・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必

ず同様の作業を行なってください。 

 

・商品保証は本商品のみが対象になります。また、本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。 

・本商品の車高ダウン量はアクセサリーパーツの有無やサスペンションのセッティングにより異なります。必ずしも表示どおりの車高ダウン量を

保証するものではありません。 

・本商品を装着した場合、車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 

・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 

商品内容 

NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① リンクロッド ｔ＝5.0ｍｍ 2 
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 取付方法                                                    

【作業前の注意事項】 

・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。 

・エンジンやマフラーが冷えていることを確認し、適切なジャッキで車体を支えてください。 

※リアスタンドで車体を保持した状態でも、純正リンクロッドを取り外すとスイングアームが下方へ落下し危険です。必ず車体後部を吊り

下げて保持するか、ジャッキなどで車体下面の適切な位置を支えた状態で作業してください。 
 

 01．リンクロッドの取り付け                                      
・純正リンクロッドを固定している純正ナット（２個）を取り外します。 

・ブレーキレバーを握って前輪を固定し、純正リンクロッド部に荷重が掛からない位置まで後輪を浮かせて保持します。そ

の状態で純正ボルト（2 本）と純正リンクロッド（２枚）を取り外します。 

・図 1 を参考に、先程の場所へ①リンクロッド（２枚）を純正ボルト（２本）と純正ナット（２個）で仮組みします。 
※後輪の浮かせて①リンクロッドとの穴位置を合わせてください。 

・ジャッキを外して後輪を接地させリアサスペンションを数回ストロークさせます。その後、サービスマニュアル指定の所定ト

ルクで確実に締め付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02．点検作業                                                

・各ボルト、ナットが規定トルクで締め付けられていることを再確認してください。 

・各部の点検と車両の固定を解除し、異常がなければ作業は終了です。 
※使用しないパーツは失くさないように大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 


