
取り扱い説明書  
*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。 
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この度はデイトナ「ＧＩＶＩ Ｄ２１４ＳＴエアロダイナミックスクリーン」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。 

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。 

 

〈特徴〉  

 低速から良く効くスクリーンでツーリング等でライダーの負担を軽減します。 

 スクリーンはクリアー仕様。視界性にも優れています。 

 

〈商品内容〉  

№ パーツ名 サイズ(mm) 数量 № パーツ名 サイズ(mm) 数量 

① スクリーン本体  １ ③ 六角穴付ボルト Ｍ６×１８ ２ 

② 補強ステー  ２ ④ 六角穴付ボルト Ｍ５×１５ ２ 

〈注意事項〉  

・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。 

・この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないで下さい。 

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様

です。予め御了承下さい。 

・取り付けは、確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等緩むことが無いように、確実に締め付けて下さい。 

・取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら。各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は、約５

００ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。 

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。 

・ひび、欠けなどある場合はご使用にならないでください。 

・表面の洗浄は水、ぬるま湯などでスポンジ等を使い、中性洗剤などで洗ってください。 

・純正部品の取り外し、取り付けに際しては純正サービスマニュアルを参照しながら指示に従ってください。 

・取り付けの際、この商品や脱着するケース側部品の角部等に、エッジや突起がある場合があります。商品の取扱

いや取付作業、洗車を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合ヤスリ等を使用し

て処理を行ってください。 

 
 

 警告！ 
 

このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性が
あります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合
が ありますので、直射日光があたったまま状態で置いておかない様にお願いしま
す。 

上記警告のガイドラインに基づいて、不注意によるいかなるダメージに対しても
デイトナは一切の責任を負いませんので御了承下さい。 

 

 

・本製品は純正カウルにドリル等で穴あけ加工して補強ステーを装着するようになります。予めご了承くだ

さい。ご不明な点やお問い合わせがある場合は 「フリーダイヤル０１２０－６０－４９５５ ツーリン

ググループ宛」 までお問い合わせください。 
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■ 取り付け手順 ■ 
 

１．純正スクリーンガーニッシュを取り外して下さい。（プラスネジ４本外します。） 

２． 純正スクリーンの取り付けボルト６本を外して、純正スクリーンを取り外します。 

注意：この時、スクリーン固定用ゴムナットを車体側に落とさない様に注意して作業して下さい。） 

  

３．当社スクリーンを取りつける前に補強ステー（②）を車体側に取り付けします。（図 参照） 

この時、純正カウルにドリル等で穴開け加工をします。カウルの裏側、フレーム部に溶接ナットがあり
ますのでその部分に六角穴付ボルト（③、④）にて取り付け出来るように穴あけ加工して下さい。この
時、図のようにステーをかり止めしておいてから位置を決めると作業しやすいです。 

 

４． ステー（②）が装着できましたら当社スクリーンを６本の純正ボルトにて装着します。 

５． 純正スクリーンガーニッシュを取りつけて作業は終了です。 

 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  *この用紙は再生紙を使用しております。 
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。 

 

 

純正ボルト位置 

③六角穴付ボルトＭ６ 

（穴開け加工後、使用） 

④六角穴付ボルトＭ５ 

（穴開け加工後、使用） 

取り付け 参考図 

純正ボルト位置 

ドリル等で穴開け加工

する場合の穴径は、 

Ｍ５⇒６ｍｍ 

Ｍ６⇒７ｍｍ 

でお願いします。 


