
  

補足説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。 
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◎◎◎◎このこのこのこの説明書説明書説明書説明書はイタリアはイタリアはイタリアはイタリア語語語語のののの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をををを補足補足補足補足するものですするものですするものですするものです。。。。    

■ ごごごご使用前使用前使用前使用前にににに必必必必ずずずず、、、、ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください■■■■    
※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負い

ません。 

※ 補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この補足説明書と

一緒に保管してください。 

※ この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。 

本書本書本書本書でででではははは正正正正しいしいしいしい取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、取扱方法取扱方法取扱方法取扱方法およびおよびおよびおよび点検整備点検整備点検整備点検整備にににに関関関関するするするする重要重要重要重要なななな事項事項事項事項をををを、、、、次次次次のシンボルのシンボルのシンボルのシンボル

マークでマークでマークでマークで示示示示していますしていますしていますしています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあり

ます。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告

げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

その他の警告及び注意を告げるもの

です。 
  

    

 

・ 各商品の指定積載上限を必ず守ってください。1 ケースあたりの積載上限はモノロックケース

で３ kg ですが、デイトナでは操舵性を考慮して３Ｋｇ以下での使用をお勧めします。 

・ オフロード走行をしないでください。 

・ 公道上に限らず 100 km/h 以下で走行してください。 

・ GIVI 以外のベース及びケースと組み合わせ使用しないでください。 

  

 

・ このこのこのこの商品商品商品商品をつかんでメインスタンドをつかんでメインスタンドをつかんでメインスタンドをつかんでメインスタンド掛掛掛掛けやけやけやけや車体車体車体車体のののの取回取回取回取回しをしないでくだしをしないでくだしをしないでくだしをしないでくださいさいさいさい。。。。破損破損破損破損やややや変形変形変形変形のののの可可可可

能性能性能性能性がありますがありますがありますがあります。。。。    

・ 必ずエンジン、マフラーが冷めてから取付け作業を行ってください。 

・ 組付け作業には専門知識及び技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。 

・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・ 組付けは組付け手順に従ってください。 

・ 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。 

・ 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、サービスマニュ

アルに記載の所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併

用をお勧めします。（本商品部分の指定トルクは M6：10Ｎ・ｍ、M8：20Ｎ・ｍ）    

・ 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。

その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。 

・ 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。 
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・ この商品はスチールとアルミを使用していますが、金属製であっても長年ご使用されますと経

年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行ってください。経年変化による商品の破損等

の不具合についてのクレーム等はお受けできません。  

 

・ このこのこのこの商品商品商品商品にトップケースをにトップケースをにトップケースをにトップケースを取付取付取付取付けたけたけたけた場合場合場合場合、、、、車車車車両両両両重量重量重量重量のののの増加増加増加増加とととと重心変化重心変化重心変化重心変化、、、、空気抵抗空気抵抗空気抵抗空気抵抗等等等等のののの理由理由理由理由によによによによ

りハンドリングりハンドリングりハンドリングりハンドリング及及及及びびびびブレーキブレーキブレーキブレーキ性能等性能等性能等性能等がががが悪化悪化悪化悪化しますしますしますします。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。（このような症状は、

タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗など

によっても発生します。定期的に整備してください。）    

・ 塗装塗装塗装塗装やややや傷傷傷傷、、、、メッキメッキメッキメッキ等等等等のののの仕上仕上仕上仕上がりがりがりがり、、、、表面仕上表面仕上表面仕上表面仕上げげげげ状態状態状態状態についてはについてはについてはについては商品程度商品程度商品程度商品程度のクオリティとなっておのクオリティとなっておのクオリティとなっておのクオリティとなってお

りますりますりますります。。。。表面処理表面処理表面処理表面処理にににに関関関関するクレームはするクレームはするクレームはするクレームは受受受受けけけけ付付付付けておりませんけておりませんけておりませんけておりません。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

・ ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照くだ

さい。 

・ 警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイ

トナは一切の責任を負いません。 

・ 取付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。 

・ 走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を

点検してください。 

・ 商品の製造工程の過程で、塗装色のばらつきが発生する場合があり、左右のフィッティングに

差が出る事があります、ご了承ください。 

・ 商品の性質上、左右のフィッティングに多少の歪が発生する事があります。車体へ取付け出来

る範囲であれば、不良品ではありません、ご了承ください。 

・ 当社商品は予告なく価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介したその他の

商品につきましても同様です。予めご了承ください。 

    本本本本商品商品商品商品のののの特特特特徴徴徴徴        

• この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けなどは不要です。 

• この商品は GIVI 社のモノロックタイプのトップケースに付属の汎用ベースと組み合わせ使用可能です。 

• 別売りのストップランプを別途装着する場合、ケース及びストップランプキットの取扱説明書、車両のサービス

マニュアル等をご参照ください。 

    商品内容商品内容商品内容商品内容        

NO パーツ名 サイズ 
数

量 
NO パーツ名 サイズ 

数

量 

① サポート （ｷｬﾘｱ本体） 1 ④ フランジ付六角ボルト Ｍ8×20 4 

② 汎用ベース類 （別売ｹｰｽに付属）  ⑤ 六角穴付ボルト Ｍ6×35 4 

③ 純正部品       

※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。 

イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取付作業を行ってください。 

  ※純正部品の取り付け・取り外しは純正のサービスマニュアル等を参照しながら作業を行ってください。 

    取付方法取付方法取付方法取付方法        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. サービスマニュアルに従って、③純正部品（タンデムシ

ート・タンデムグリップ）を取り外します。（図Ａ参照） 
Ａ 
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〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮４８０５   

 本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、 

0120-60-4955 まで。営業時間 平日 午前 9：00～午後 6：00 

ＵＲＬ総合 http://www.daytona.co.jp ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com 
 

2. タンデムグリップ取り付け穴に④フランジ付六

角ボルトを使い、①サポートを仮組みします。

（図Ｂ参照） 

3. 手順２で仮組みした①サポートの前後左右組み

付け位置に問題がないことを確認し、規定トルク

で組み付けます。 

※ ④フランジ付六角ボルトの規定トルクは M8：20

Ｎ・ｍです。 

4. 手順２にて組み付けした①サポートに図Ｃ・Ｄを参照して⑤六角穴付ボルト・別売のケース本体付属の

スクエアワッシャ・ナット・ワッシャ※1 を使い、②汎用ベースを仮組みします。 

※ワッシャはロットによって付属しない場合があります。 

5 

Ｃ Ｃ 

Ｃ Ｃ 

Ｃ Ｄ 

5. ②汎用ベースの前後左右取り付け位置を確認し、仮組みした⑤六角穴付ボルト、ナット類を規定トルク

で締め付け、②汎用ベースを固定します。 

※ ⑤六角穴付ボルトの規定トルクはM6：10Ｎ・ｍです。 

※. ⑤ナイロンロックナットは、締め付けが一度固くなったところ（ボルトの先端がロックナイロンに掛か

り始めたところ）からさらに締め付けてください。締め付けが不適切だと部品破損や脱落の原因となります。 

6. ②汎用ベースにベースカバーを取り付け、手順１で外した③純正部品（タンデムシート）を取り付けま

す 

※ 手順１で外した③純正部品の内「グラブバー」は外した状態となりますが、タンデム走行時は本品がグ

ラブバーを兼ねるため、タンデムは可能です。 

7. 各部を点検・確認し、異常がなければ作業は終了です。 

 

 Ｂ 


