
  

取扱説明書                     
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

三次元アジャスタブル 

ハンドル“Ω” 

適応車種 商品ＮＯ． 

フロントフォーク径Φ35 車両用 91861 
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■ご使用前に必ずご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一

切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご

理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、

次のシンボルマークで示しています。 

 

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場

合を示してあります。 

 

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想

定される場合を示してあります。 

    

 

・ ハンドル装着に際してはタンク・カウリング等への干渉の無いように取り付ける必

要があります。場合によってはハンドルストッパーなどと併用してください。但し、

ハンドルストッパー等によってステアリングロックの使用ができなくなった車両

は、道路運送車両法に接触しますので、必ず盗難防止ロックを携帯してください。 

・ この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけで

はなく、重大な事故につながる恐れがあります。 

・ 商品の取り付け後はエンジンをかける前に車両にまたがり、ブレーキの効き具合、

ハンドルの切り返し、ケーブル類の張り具合、クラッチの切れ具合、レバー類の遊

び、スロットルの戻り具合、チェンジシフトの入り具合など、オートバイの基本的

な 3 要素｢走る｣｢曲がる｣｢止まる｣が正常に作動するかを必ず確認してください。そ

の後にエンジンを始動させ、安全な場所で慣らし運転を行ってください。 

・ 専門外の方が作業を行なうと、事故の恐れがあり大変危険です。取付作業について

はオートバイ店もしくは認証整備工場等にご相談の上、行なうようにしてください。 

  

 

・ フロントフォーク径が適合していてもハンドル周りに干渉物がある場合は装着できない

場合があります。取り付け前に干渉物（メーター類・ステー類）がないこと、もしくは

取り外し・交換等が可能であることをご確認ください。 

・ この商品を装着した場合、ハンドリングが変化する可能性があります。操作に慣れるま

では、十分に慣らし運転を行なってください。 

・ 取り付け後約100ｋm走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約500

ｋｍ毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。 

・ 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点

検してください。異常があった場合は走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談して

ください。 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 

・ SR400/500 に取り付ける際は、純正ヘッドライトステーは使用できません。ヘッド

ライトステーの交換が必要になります。 

・ 取り付けおよび作業前には、必ず取扱説明書または車両メーカー発行のサービスマニュ

アルをよく読んで理解した上で作業を行なってください。 

・ ボルト、スクリュー、ナットの締め付けはトルクレンチで行ない、それぞれのサイズに

あった所定のトルクで締め付けてください。 

・ 予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。 

 本商品の特徴  

 9°～15°にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工（PAT.P）により、各ライ 
ダーに合わせてベストなポジションに設定可能。 

 総アルミ製（バーエンド取付不可）。 

 クランプとハンドルバーの結合は安全強固なテーパーとスクリューにより固定。 

 強度はアムスラー試験機 6,600ｋｇ/ｃｍをクリア。 

 商品内容  

NO パーツ名 サイズ(mm) 数量 NO パーツ名 
サイズ

(mm) 

数

量 

① ハンドル 左右 
 フォーク内径

Ф35 
各 1 ② L 型六角レンチ 6ｍｍ 1 

 

 取付方法  

ハンドル取付可能状態までの車両分解方法については各車両のサービスマニュアルを参照下さい。 

 1.純正トップブリッジを取り外し、①ハンドル左右をフロントフォークに仮組みします。 

 2.レバー類、ハンドルスイッチ類を①ハンドル左右に取り付けます。 

 3.ハンドルを左右に切り返し、タンク・カウリング等への接触、ケーブル類の取り回し、作

動確認をし、フロントフォークに規定トルク(25Nｍ)にて取り付けます。 

 4.各部の点検をし、異常がなければ作業は完了です。 

 三次元の角度調整について  
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フォーククランプ部の印字側を上に向け、フロント

フォークトップ方向と頂点としたとき、数字が 4 に

近いほど垂れ角が少なく、0 に近いほど垂れ角が大

きくなります。 


