
  

取扱説明書                     
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

ウエイトローラー付き 

ハイスピードプーリー 

適応車種 商品ＮＯ． 

ＰＣＸ125 

/LEAD125 
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■ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示して

あります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場

合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を

告げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもの

です。 

 

条件次第では法令違反となることを

告げるものです。 
 

表記の注意を告げるものです。 

 
表記の禁止行為を告げるものです。 

 

その他の警告及び注意を告げるもの

です。 

  

  

 

・ 取り付けの際は、安全のために販売店または認証工場へ依頼し、専門知識を持った方が作業を行なって

ください。 

・ 作業に入る前に必ず周囲の安全を確保し、車体の転倒や怪我などがないよう、十分注意して作業を行な

ってください。 

・ この商品を装着する際は、別売りの強化Ｖベルト（73300）（新品）又は純正ベルト（新品）に必ず交換し

てください。他社のベルトとの組み合わせは未確認（保証対象外）です。 

 

• この商品はＰＣＸ１25＜国内仕様JF28＞及びLEAD125＜JF45＞専用設計です。記載された適応車

種以外には使用しないでください。 

• 摩耗または劣化したＶベルトのままで使用されると、ベルト切れを起こし、重大な事故に繋がる危険性があ

ります。摩耗または劣化しているVベルトは使用しないでください。 

• 摩耗または劣化したスライドピースのままで使用されると、スライドピースの破損等を起こし、重大な事故

に繋がる危険性があります。摩耗または劣化しているスライドピースは使用しないでください。 

• この商品は、当社商品のみを組み合わせた車両にて性能確認を行なっております。他社製品を組み合わせ

た車両での性能保証や、その車両で発生した不具合などにつきましては、一切の責任を負えません。予め

ご了承ください。 

• この商品への切削・溶接等の追加工、分解、改造は絶対に行わないでください。所定の性能が発揮できな

いだけでなく、重大な事故に繋がる危険性があります。また、当社所定の商品保証対象外となります。 
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・ この商品を装着する際は、純正部品も使用します。紛失や破損にはご注意ください。また、関連する純

正部品に摩耗や劣化、損傷が見られる場合は、必ず新品に交換してください。 

・ ランププレートやプーリーボスなどは純正部品を使用します。純正ランププレートの外周に有害なバリ

がある場合は、ヤスリなどを使用して、削りすぎに注意しながら適切に取り除いてください。また、取付

作業に必要な純正部品の紛失・破損には十分にご注意ください。 

・ 付属ウエイトローラー重量で通常走行に支障はありませんが、お客様の体重やご使用状況（車両のカス

タマイズの度合いやコンディション、体重などの条件）に合わせたローラーセッティングを別途行なうこ

とにより、さらに性能を向上させることができます。 

・ 駆動系周りの部品はボルト＆ナット類が緩みにくい場合があります。ボルト＆ナット類が緩みにくいと思

われる場合は、浸透潤滑油等を適量使用し、適切な工具で無理のない作業を行ってください。力任せに無

理やり緩めようとすると、ボルトが折れる等のトラブルが発生しますので、十分にご注意ください。 

・ ボルト＆ナット類の締め付けにはトルクレンチを必ず使用し、各々のサイズに合った所定の締め付けト

ルクで締め付けてください。この作業を怠ると、走行中にボルトが緩み、部品が脱落してしまう可能性

があります 

・ この商品を装着すると、車両の運動性能が向上します。ブレーキ整備を完璧に行い、車両の制動能力を

正しく認識した上で、安全運転を心掛けてください。特に交換直後など、慣れるまでは十分に注意して

運転してください。 

・ 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行なってください。その後

は約500km毎に必ず点検を行ない、同様の増し締めを行なってください。定期的な整備を怠ったこと

により発生した不具合や、経年変化・使用損耗による不具合（摩耗や劣化、錆、破損など）につきまし

ては、当社は一切の責任を負えません。予めご了承ください。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 

 

・ この商品は、一般公道使用時に要求される道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に合致しており

ます。但し、一般公道において法定速度を超えるスピードで走行されますと、本人が道路交通法違反（速

度超過違反）により罰せられます。一般公道においては、必ず法定速度を厳守し、常日頃から安全運転

を心掛けてください。 

・ ライディングマナーを尊び、急加速や急発進、空ぶかしなどはお止めください。また、早朝・深夜での

走行につきましても、周囲の迷惑とならないよう配慮が必要です。 

 

・ 走行直後のミッションケース、プーリー等は高温となっております。車体全体が十分に冷えるまでは、

不用意に作業を行わないでください。火傷をする危険性があります。 

 

・ 同梱の保証書に、販売店の必要事項（販売日や店名、住所、TEL、捺印）が明記されているかどうか、

必ずご確認ください。必要事項が明記されていない場合や、保証書を紛失された場合は、当社所定の商

品保証対象外となりますので、大切に保管してください。 

・ 取り付け前に、商品の構成内容や外観、仕様などに不備がないか、必ずお確かめください。万一お気付き

の点がございましたら、お買い求めの販売店へご相談ください。 

・ お客様が行ったセッティングにより、予期せぬ車両の異常やトラブル、怪我、事故などが発生したとい

たしましても、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。 

・ この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品について

も同様です。予めご了承ください。 

 本商品の特徴  

• ノーマル車両にベストマッチのウエイトローラーを付属。軽すぎないセッティングで加速、最高速をバランス良

く向上させます。 

 商品内容  

NO パーツ名 カラー 数量 NO パーツ名 カラー 数量 

① プーリー本体  1 ② DWR ウエイトローラー13ｇ  6 

 同時装着推奨部品  

品番 品名 備考 価格（税抜） 

73300 強化Vベルト/PCX125、LEAD125.  ￥5,500 
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 取付方法  

※ . 以下の記載は、ＰＣＸ125＜国内仕様JF28＞をもとに当社で検討した内容につき、純正部品の脱着

方法などの詳細につきましては、車両メーカー発行のサービスマニュアルにて必ずご確認ください。 

※ LEAD125の場合はフロアマットやサイドカウルの取り外しの必要は御座いません。詳細はサービス

マニュアルを参照し、作業を行なってください。 

※ .メインスタンドを使用し、車体をしっかりと固定してください。作業中に車体が倒れないよう十分

注意し、必ず安全を確保した上で慎重に作業してください。 

１．純正フロアマット（左側）を取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．純正ビス（6 ヶ）と純正ボルト（2 ヶ）を外し、純正サイドカウル（L）を取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．純正ボルト（3 ヶ）を外し、純正樹脂カバーを取り外します。 

４．純正ボルト（10 ヶ）を外し、純正ミッションカバーとガスケットを取り外します。 

５．ドライブフェイスを固定している純正ナット、ワッシャを外し、純正ドライブフェイスを取り外します。 

６．クラッチアウターを固定している純正ナット、ワッシャを外し、純正クラッチアウターを取り外します。その後、

純正クラッチＡＳＳＹを引き抜き、純正Ｖベルトを取り外します。 

 

純正フロアマット（L）

純正ビス

純正ボルト

純正サイドカウル（Ｌ）
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７．純正ランププレートを指で押さえながら、純正

プーリーボス、ウエイトローラーが脱落しない

ように、慎重に純正プーリーを取り外します。 

 

 

 

 

 

 純正クラッチアウター 

 

 純正プーリーボス 

 

 純正プーリー+ウエイトローラー

6 個+純正ランププレート 

 

■純正ナットを緩めるには以下の方法があります■ 

① シザースホルダー等を使用して回り止めし、純正

ナットをボックスレンチ等で緩める。 

② インパクトレンチで緩める。 

（締め付け時の使用は禁止。クランクシャフトの

ネジ部を破損する危険があります。） 

 純正ボルト 

 

 純正ボルト 

 

 ガスケット 

 

 純正ミッションカバー 

 

 純正樹脂カバー 

 

 純正ナット 

 

 純正ナット 

 

 純正ドライブフェイス 

 

純正 V ベルト 

 

 純正クラッチＡＳＳＹ
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８．別売りの当社強化 V ベルト（73300）（新品）又は純正 V ベルト（新品）を用意します。V ベルトのパ

ッケージに記載された注意事項を事前にご参照いただき、純正クラッチ ASSY にはめ込み、車体に組み付け

ます。その後、手順 6 とは逆の手順で、純正クラッチアウターを取り付けます。 

9．①プーリー本体に純正プーリーボスを挿入し、数回動かして作動状態を確認しておきます。 

10．純正ランププレートのウエイトローラー接触面をきれいに清掃し、変形や磨耗など異常がない事を十分確認

してください。 

１1．純正ランププレートの外周に有害なバリがある場合がありますので、その場合純正スライドピース（３ケ）

を一旦取り外し、削りすぎに注意しながら、ヤスリ等で適切に取り除いてください。作業が終了したら、純正

スライドピース（３ケ）を元通り組み付け直してください。 

※ バリ取り作業には電動ツールやエアーツールを使用しないでください。ヤスリ等を使用して、削りすぎに

注意しながら、手でやさしく作業を行なってください。 

※ 摩耗または劣化したスライドピースのままで使用されると、スライドピースの破損等を起こし、重大な事

故に繋がる危険性があります。摩耗または劣化しているスライドピースは使用しないでください。 

 

 

１2．付属の②ウエイトローラー13ｇ（6 ケ）を①プーリー本体へ組み付け、純正ランププレートをセットしてプ

ーリーＡＳＳＹとします。 

※ 付属のウエイトローラーには組付方向指定はありません。 

※ ウエイトローラーセッティングは、当社の車両（ＰＣＸ125 国内仕様 JF28 ノーマルエンジン＋純正

または当社マフラー、強化 V ベルト）で行った走行テストの結果を基に決定しておりますが、お客様のご使

用状況（車両のカスタマイズの度合いやコンディション、体重などの条件）とは完全には一致しないため、

微調整が必要です。下記表内より最適な重量のウエイトローラーを選択し、お客様のご使用状況に合わ

せたセッティングを別途行なってください。 

【純正ウエイトローラー重量】 

車種 ウエイトローラー重量 

ＰＣＸ125［国内仕様 JF28］ 18ｇｘ6 

LEAD125［国内仕様 JF45］ 19ｇｘ6 

【PCX125 の推奨セッティング】 

仕様 推奨ウエイトローラー重量 

ノーマル 13ｇｘ6 

当社サイレントスポーツマフラー装着時 12ｇｘ6 

１3．手順１～5、7 とは逆の手順で、プーリーＡＳＳＹほか、取り外した純正部品を元通りに車体に組み付けます。

ドライブフェイスを固定している純正ナットを締め付ける際は、V ベルトの中間部を握り、ドリブン側を十分

に開いて V ベルトをたるませ、各部品が確実に取り付けられているか必ず確認してください。この時、V ベルト

の噛み込みなどには特に注意して確認・作業してください。 

 



 

 

95744⑥/⑥ 

 2017/05/26 

  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp     
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

１4．エンジンを始動させ、異常がなければ作業は終了です。 

 セッテイング用ウエイトローラー（別売品）  

※ウエイトローラー重量を変更する場合は必ず純正同寸法（φ20×幅15ｍｍ）のものをご使用ください。 

品番 品名 価格(税抜) 備考 

90517 DWR ウエイトローラー １9ｇ×３個 

￥900 φ２０×１５L 

90516 DWR ウエイトローラー １8ｇ×３個 

90515 DWR ウエイトローラー １7ｇ×３個 

90514 DWR ウエイトローラー １6ｇ×３個 

90513 DWR ウエイトローラー １5ｇ×３個 

90512 DWR ウエイトローラー １4ｇ×３個 

90511 DWR ウエイトローラー 13ｇ×３個 

90510 DWR ウエイトローラー １2ｇ×３個 

90509 DWR ウエイトローラー １1ｇ×３個 

90508 DWR ウエイトローラー １0ｇ×３個 

90507 DWR ウエイトローラー 9ｇ×３個 

90506 DWR ウエイトローラー 8ｇ×３個 
 

 

 

 純正クラッチアウター 

 

V ベルト（当社 73300） 

 

 純正プーリーボス 

 

 プーリーASSY 

①プーリー本体+②DWR ウエイトローラー

13ｇｘ6 個+純正ランププレート 

 

 純正ナット 

■指定締付トルク：

49N・ｍ 

 

 

 純正ナット 

■指定締付トルク：

54N・ｍ 

 純正ボルト 

■指定締付トルク： 

10N・ｍ 

 純正ボルト 

■指定締付トルク：10N・ｍ 

 

 

 ガスケット 

 

 純正ミッションカバー 

  純正樹脂カバー 

 


