
  

取扱説明書                     
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

ハンドルポストキャップ 

適応車種 商品ＮＯ． 

SR400/500(’85～'08) 

SR400 FI('10～'20) 
97062 
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■ ご使用前に必ずご確認ください■ 

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は

負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、

この取扱説明書と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示し

ています。 

 
要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示して

あります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場

合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告

げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

その他の警告及び注意を告げるもの

です。 
  

   

   

 

 

・ 取り付け後、約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検して、ネジ部の増し締めを行なって

ください。その後は 500ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行なってください。 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を

行なってください。 

 

・この商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

 

・ この商品を取り付ける際、純正の平ワッシャー（純正品番：90201-10149）が必要

です。当社では取り扱っておりませんので、予めご了承ください。 

・ この商品は、純正トップブリッジ＋セパハン仕様の車両のみ装着できます。ハンドルポ

ストを使用したパイプハンドル装着車には同時装着できませんので、予めご了承くださ

い。 

・ この商品は、フォークトップキャップと同デザインですのでデイトナ製 フォークトッ

プキャップ（96/6 以降車両用）品番 42430 ￥2,500（税抜き）／２ケ 1 セットと

の組み合わせもお勧めします。 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

・ ハンドルポストキャップの表面処理はバフ仕上げのみを施してあります。従ってメンテ

ナンスせずに放置しますと、表面が酸化して変色しますので定期的にアルミ金属磨き剤

で磨いてください。 

・ この商品は予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また文中にご紹介した

商品についても同様です。予めご了承ください。 

 

 本商品の特徴  

• 純正トップブリッジ＋セパハン仕様で、トップブリッジにポッカリ空いたハンドルポストの穴を埋めるド

レスアップキャップ。 

• アルミ削り出しで、キャップ表面はバフ仕上げ。トップブリッジまわりのドレスアップ効果抜群！ 

• 1 ケ売り。２ケ装着も可能。 

 

 商品内容  

NO パーツ名 サイズ(mm) 
数

量 
NO パーツ名 サイズ(mm) 

数

量 

① ハンドルポストキャップ   1 ② 六角穴付ボルト M10X15XP1.25 1 

 

 取付方法  

  1.純正トップブリッジに①ハンドルポストキャップを差し込みます。 

   2.純正トップブリッジ裏側から純正の平ワッシャーと①ハンドルポストキャップを②六角穴付ボルトで締

めつけて作業は完了です。 

 

  取り付け詳細図  

 
                               ①ハンドルポストキャップ 

   

 

     
トップブリッジ 

   

 

 

 
 

純正：平ワッシャー 

（品番：90201-10149） 

 

 
 

 

 ②六角穴付ボルト（Ｍ10Ｘ15ＸＰ1.25） 

  


