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この補足マニュアルは、当社品番 36249 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ R-CDI ZZ 等を装着した際に、 

エンジンがセルで始動できない、又はキックでは始動できる場合の 

対処方法を記載しています。 

 

この作業は、量産組立時のバラツキを補正して、信号を拾い易い状況に戻す為の 

作業です。 

 

主な作業：ピックアップのギャップ調整 

〈カバー類取り外し〉 
1.アンダーガードを片側（右側）のみ取り外します 

2.ファンカバーの取り付けボルトを 3ヵ所取り外します。 

3.エンジン右側のファンカバーを外します。 

 

 

4.ピックアップ取り付けボルトを緩めます。 

5.図のようにドライバー等でピックアップセンサーを強

制空冷ファンの中心方向へ向けて押し付けながら、ピック

アップ取り付けボルトを締付ます。 

 

あとは、分解した逆の順番でカバー類を装着してくださ

い。 

 

【組付完了後確認する事。】 

1.セルスターターでエンジン始動を行ってください。 

始動しない場合→セルモーターが回っている間にスパー

クプラグから火花が飛んでいても、始動性が悪い場合は、 

キャブレターのエアスクリューを 1/8 回転程締め込み、 

再度始動性を確認願います。 
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